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БЕЗОПАСНОСТЬ
Для обеспечения безопасной и эффективной работы данного 
агрегата необходимо знать основные правила техники безопасности 
и целевое назначение вентиляционной системы. Перед 
началом работы с приточно-вытяжной установкой внимательно 
прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего 
использования. В случае потери руководства его можно будет 
загрузить с нашего сайта.
Настоящий документ содержит всю информацию, необходимую для 
безопасной эксплуатации системы. Все лица, эксплуатирующие и 
обслуживающие вентиляционную систему, должны неукоснительно 
выполнять инструкции, содержащиеся в данном руководстве. Кроме 
того, необходимо строго соблюдать все местные правила техники 
безопасности.

Монтаж

Установку и настройку оборудования должен выполнять только 
квалифицированный специалист. Электрический монтаж и 
соединения должны быть выполнены профессиональным 
электриком в полном соответствии с местными нормами. 

ГАРАНТИЯ
Гарантийные обязательства, принятые на себя производителем 
оборудования, не покрывают ущерб, возникший в результате 
следующих действий:
•	 Использование вентиляционной системы или пульта управления 

не по назначению.
•	 Неправильный/некорректно выполненный монтаж, настройка или 

эксплуатация установки.
•	 Игнорирование инструкций по транспортировке, монтажу, 

эксплуатации или обслуживанию оборудования.
•	 Внесение изменений в конструкцию или электронные 

компоненты, а также модификация программного обеспечения.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Все приточно-вытяжные установки Vallox предназначены для 
обеспечения надлежащей и постоянной вентиляции, а также для 
устранения угрозы здоровью людей и поддержания строительных 
конструкций в хорошем состоянии.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 
УСТАНОВКИ
Электронные устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. При утилизации данного изделия необходимо соблюдать 
применимые правила безопасности и требования по охране 
окружающей среды.
Убедитесь в том, что
•	 компоненты установки разделены и отсортированы по типам 

материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения 
дополнительной 
информации посетите 
сайт www.vallox.com

� 
ВВЕД

ЕН
И

Е

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установка не 
предназначена 
для использования 
детьми младше 8 
лет, а также лицами 
с ограниченными 
сенсорными, 
физическими или 
умственными 
способностями 
либо людьми с 
недостаточным 
уровнем знаний или 
опыта, поскольку 
в этом случае 
эксплуатационная 
безопасность 
оборудования не 
гарантируется.
Такие люди могут 
пользоваться 
устройством под 
присмотром или 
с соблюдением 
инструкций лица, 
отвечающего за их 
безопасность.
Дети должны 
постоянно находиться 
под присмотром — не 
позволяйте им играть 
с установкой.

ОПАСНОСТЬ
До окончания 
процесса сборки 
электрические 
соединения должны 
быть полностью 
изолированы от 
источника питания.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

В ИНСТРУКЦИЯХ НОРМЫ — 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
При условии надлежащей установки оборудования и его 
использования по назначению, оно соответствует всем 
применимым положениям и директивам CE, действовавшим 
на момент его изготовления. Приточно-вытяжные установки 
Vallox Pureo TX полностью отвечают требованиям действующей 
Директивы ErP 2018 (Директива по экодизайну).

ОПАСНОСТЬ
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее 
не предотвратить, 
приведет к получению 
серьезных травм или 
гибели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвратить, может 
привести к получению 
серьезных травм или 
гибели.

ВАЖНО
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее 
не предотвратить, 
может привести 
к повреждению 
имущества или потере 
данных.

ВНИМАНИЕ
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвратить, может 
привести к получению 
травм легкой или 
средней степени 
тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на важную 
информацию об 
изделии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Предоставляет 
дополнительную 
информацию об 
эксплуатации изделия 
и его преимуществах 
по сравнению с 
другими моделями 
оборудования.

� 

ВВЕД
ЕН

И
Е
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ — 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Приточно-вытяжные установки Vallox Pureo TX являются 
энергосберегающими, полностью автоматизированными, 
готовыми к эксплуатации вентиляционными агрегатами с функцией 
рекуперации тепла, которые характеризуются низким уровнем 
генерируемого шума. Выпускаются четыре разных модели 
Vallox Pureo TX, которые отвечают требованиям к обеспечению 
объемного расхода воздуха до 1800 дм3/с. В стандартной 
комплектации предусмотрен фильтр класса ePM1 60% на стороне 
наружного воздуха и фильтр класса ePM10 60% на стороне 
вытяжного воздуха.
Установки Vallox Pureo TX оснащаются энергоэффективными, 
малошумными и энергосберегающими вентиляторами. 
Вентиляторы, в которых используются бесщеточные двигатели 
постоянного тока, могут работать на трех фиксированных 
скоростях либо в качестве альтернативы управляться встроенным 
интеллектуальным контроллером с помощью датчиков, 
отслеживающих качество воздуха. В установках Vallox Pureo TX 
применяются поперечно-противоточные теплообменники — их 
пластины позволяют регенерировать тепло, содержащееся в 
вытяжном воздухе, до того, как этот воздух попадет в окружающую 
атмосферу. В ходе рабочего процесса потоки воздуха не 
смешиваются. В зависимости от условий эксплуатации более 80% 
тепла, содержащегося в вытяжном воздухе, рекуперируется до 
того, как он выдувается наружу.
Приточный воздух подается в основные зоны (туда, где он 
требуется) по системе воздуховодов. При этом отработанный 
воздух отводится из второстепенных зон (например, мест общего 
пользования, туалетов и душевых). Через сеть каналов он попадает 
обратно в вентиляционную установку, где тепло регенерируется 
до того момента, как воздух будет выведен на улицу по вытяжному 
воздуховоду.
Установки Vallox Pureo TX предназначены только для обработки 
воздуха и выполнения следующих операций: 
• Фильтрация воздуха со стандартным уровнем загрязнения.
• Нагрев и/или охлаждение воздуха (при помощи вспомогательных
приспособлений).
• Рекуперация тепла.
• Комбинация вышеуказанных функций.
Использование оборудования по назначению также подразумевает 
обязательное соблюдение требований руководства по 
эксплуатации, инструкций производителя для отдельных 
компонентов, а также интервалов проведения осмотров и 
технического обслуживания, установленных Vallox.
Установки Vallox Pureo TX в стандартной комплектации 
предназначены для размещения и использования в незамерзающих 
помещениях (где температура не опускается ниже 0 °C). В месте 
эксплуатации оборудования должна быть предусмотрена линия для 
отвода конденсата, защищенная от замерзания. Класс коррозионной 
стойкости корпуса — C4 в соответствии с положениями стандарта 
ISO 12944. Установку следует эксплуатировать в указанных в этом 
документе условиях.

Эксплуатационные ограничения:
• Температура окружающей среды: 0–50 °C.
• Влажность (макс.) 95% ОВ

Вентиляционная 
установка приточно- 
вытяжная с 
алюминиевым 
рекуператором.

 Предназначена для 
кондиционировани
я и увлажнения 
воздуха путём 
подачи 
охлаждённой 
жидкости в 
теплообменник и 
образования 
конденсата с 
отведением 
излишка влаги 
через отводящие 
трубки.

Предназначена для 
использования на 
коммерческих 
объектах

ПРИМЕЧАНИЕ
Любое использование 
оборудования не 
по назначению 
строжайше 
запрещено.
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ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ
Vallox Pureo TX 500/900

Фильтр вытяжного воздуха	
1

Фильтр приточного воздуха	
2

Дополнительный нагреватель (жидкость)	
3

Приточный вентилятор	
4

Вентилятор отработанного воздуха	
5

Противоточный теплообменник	
6

Трубка для отвода конденсата	

Перепускной клапан	

Датчик давления	

1

2

3

45

6

7

8

9

7

8

9



7 © Vallox Oy – Все права защищены

ВВЕД
ЕН

И
Е

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ
Vallox Pureo TX 1300/1800

Фильтр вытяжного воздуха	
1

Фильтр приточного воздуха	
2

Дополнительный нагреватель (жидкость)	
3

Приточный вентилятор	
4

Вентилятор отработанного воздуха	
5

Противоточный теплообменник	
6

Трубка для отвода конденсата	

Перепускной клапан	

Датчик давления	
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит один из следующих типов 
установки:
•	 Vallox Pureo TX 500
•	 Vallox Pureo TX 900
•	 Vallox Pureo TX 1300
•	 Vallox Pureo TX 1800

В объем поставляемых компонентов также входят: 
Прилагаемые к установке линии для отвода конденсата, 

ПРИМЕЧАНИЕ
Сразу после получения 
оборудования проверьте 
комплектность поставки 
и убедитесь в отсутствии 
повреждений. В случае 
выявления дефектов 
немедленно сообщите 
о них перевозчику. Если 
уведомление будет сделано 
несвоевременно, претензии 
могут быть отклонены.

ХРАНЕНИЕ
При хранении установки в течение длительного периода 
времени необходимо предпринять следующие шаги, чтобы 
избежать ее повреждения: поместите ее в сухую, герметичную 
и пыленепроницаемую упаковку (полиэтиленовый пакет с 
влагопоглотителем и индикаторами влажности). Место хранения 
должно быть защищено от влаги и вибраций; кроме того, в нем 
должна поддерживаться стабильная температура окружающей 
среды в диапазоне от 0 до +40 °C. Необходимо всячески избегать 
повреждений установки в результате нарушения правил ее 
транспортировки, хранения и настройки, поскольку они не входят в 
объем гарантийных обязательств производителя.

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ
Размеры и вес разных типов установок приведены в следующей 
таблице. При поставке модели Vallox Pureo TX 1300 и 1800 
разделяются на три части.

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ
Кол-во
ящиков

Размеры 1-го
ящика (мм)
(ш x в x г)

Вес 1-го
ящика (кг)

Размеры 2-го
ящика (мм)
(ш x в x г)

Вес 2-го
ящика (кг)

Размеры 3-го
ящика (мм)
(ш x в x г)

Вес 3-го
ящика (кг)

Vallox Pureo TX 500 1 1992 x 1993 x 960 403 - - - -

Vallox Pureo TX 900 1 2332 x 2370 x 98 532 - - - -

Vallox Pureo TX 1300 3 2260 x 654 x 1620 221 2260 x 1612 x 1620 488 2260 x 654 x 1620 207

Vallox Pureo TX 1800 3 2260 x 654 x 1880 240 2260 x 1612 x 1880 510 2260 x 654 x 1880 228

ВАЖНО
Перед выгрузкой 
оборудования 
убедитесь в том, 
что транспортные 
и подъемные 
механизмы имеют 
достаточную 
грузоподъемность 
для его безопасного 
перемещения.

дверные ручки и монтажные кронштейны при транспортировке 
размещаются внутри нее.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
Винт M6x20, 
крепление 

DPT

Винт M8x30, 
модуль 
в сборе

Винт M10x25, 
соединение 

опорной 
рамы

Металлическая 
монтажная 

пластина DPT

Труба для 
отвода 

конденсата 
(комплект)

Главный 
выклю-

чатель, с 
винтами

Дверная 
ручка

U-образный 
манометр

Vallox Pureo TX 500 2 1 2 1 16 2

Vallox Pureo TX 900 2 1 2 1 16 2

Vallox Pureo TX 1300 2 24 8 1 2 1 18 2

Vallox Pureo TX 1800 2 24 8 1 2 1 18 2
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
НА ОБЪЕКТЕ
При транспортировке нужно соблюдать все необходимые правила 
предосторожности. До момента установки рекомендуется хранить 
оборудование в оригинальной упаковке, чтобы избежать его 
возможного повреждения и загрязнения. Транспортировку и 
перемещение установки на объекте следует поручить хорошо 
подготовленным и опытным специалистам. При этом все работы 
должны выполняться с соблюдением утвержденных мер 
безопасности для защиты от опрокидывания и неконтролируемого 
движения оборудования в результате его скольжения по 
поверхности. 

Из-за высоко расположенного центра тяжести установка может 
опрокинуться, что приведет к травмированию людей и нанесению 
материального ущерба. При транспортировке оборудования 
внимательно следите за его состоянием и всегда держитесь на 
безопасном расстоянии от любых потенциально опасных зон.
Установку можно перемещать с помощью вилочного 
погрузчика, тележки для поддонов или крана. Нужно постоянно 
контролировать, чтобы при транспортировке оборудования его 
вес распределялся равномерно.

ОПАСНОСТЬ
При опрокидывании установки существует риск 
травмирования людей и нанесения материального ущерба! 

ОПАСНОСТЬ
В случае 
нарушения правил 
транспортировки 
оборудования и его 
перемещения на 
объекте возникает 
риск травмирования 
людей и нанесения 
материального 
ущерба! 
Необходимо 
убедиться в том, что 
грузоподъемность 
транспортных 
и подъемных 
механизмов 
соответствуют 
параметрам 
перемещаемого 
груза. Прежде чем 
поднимать установку, 
удостоверьтесь, 
что она надежно 
закреплена.

ОПАСНОСТЬ
Создание опасной 
ситуации из-за 
наличия подвешенных 
грузов! 
Помните о том, 
что подъемное 
устройство, 
механизмы, тросы 
или стропы могут 
быть неисправны или 
повреждены. Никогда 
не заходите в зону 
под подвешенными 
грузами.

Прежде чем приступить к перемещению установки, убедитесь 
в том, что вилы погрузчика длиннее ее нижней части. Затем 
медленно поднимите установку.

ОПАСНОСТЬ
При падении установки с вилочного погрузчика существует 
риск травмирования людей и нанесения материального 
ущерба!
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Если транспортировка оборудования осуществляется с помощью 
крана, необходимо использовать специальные отверстия в 
опорной раме.
1.	 Вставьте транспортировочные стержни в отверстия опорной 

рамы.
2.	 Зафиксируйте транспортировочные стержни винтами.
3.	 Проденьте цепь или канат к концам транспортировочных 

стержней.
4.	 Чтобы избежать повреждения установки цепями или канатами, 

используйте специальные прокладки.

РАЗБОРКА И ПОВТОРНАЯ СБОРКА
Разборка и повторная сборка установки не входят в объем 
планового обслуживания. Эти операции должен выполнять 
только квалифицированный специалист. Перед началом работ 
следует убедиться в том, что оборудование было обесточено 
и изолировано от источника питания! Заземлите и закоротите 
установку. Защитите соседние компоненты оборудования, 
находящиеся под напряжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует риск травмирования людей и нанесения 
материального ущерба! Поражение электрическим током 
может привести к получению серьезных травм или гибели. 

При монтаже нагревательных и охлаждающих змеевиков 
необходимо учитывать следующие моменты:
•	 Перекройте все гидравлические стопорные клапаны.
•	 Изолируйте все соединения и убедитесь в том, что в установке 

отсутствуют утечки масла и хладагентов.
•	 Поскольку диаметр нагревательных и охлаждающих трубок 

достаточно небольшой, после опорожнения в змеевике может 
оставаться вода. Поэтому из соображений безопасности 
необходимо продуть систему потоком сжатого воздуха, чтобы 
удалить из нее остатки жидкости.

ВАЖНО 
При монтаже нагревательных и охлаждающих змеевиков 
существует риск нанесения материального ущерба!

ОПАСНОСТЬ
Создание опасной 
ситуации из-за 
наличия подвешенных 
грузов! 
Помните о том, 
что подъемное 
устройство, 
механизмы, тросы 
или стропы могут 
быть неисправны или 
повреждены. Никогда 
не заходите в зону 
под подвешенными 
грузами.



11 © Vallox Oy – Все права защищены

М
О

Н
ТА

Ж

ВАЖНО
Вентиляционные 
каналы не должны 
перекручиваться.
Соединения 
должны быть 
надежными и 
плотными.
Фланцевые 
соединения 
должны быть 
прочными и 
герметичными.
При необходимости 
между рамой 
установки и полом 
можно разместить 
антивибрационные 
опоры.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА
Установку и подключение оборудования должен выполнять только 
квалифицированный персонал. Монтаж электрических соединений следует 
поручить специалисту, имеющему надлежащую профессиональную 
подготовку и опыт выполнения подобных работ, который хорошо знаком 
с правилами предотвращения несчастных случаев, а также другими 
общепризнанными нормами техники безопасности и охраны труда и получил 
все необходимые разрешения.

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!

Приточно-вытяжную установку Vallox Pureo TX необходимо размещать 
в вертикальном положении. Учитывая уровень генерируемого 
шума, который варьируются в зависимости от давления в системе, 
рекомендуется устанавливать ее в нежилой комнате или складском 
помещении. В зоне установки необходимо обеспечить подключение 
оборудования к канализационному трубопроводу. См. информацию о 
линии для отвода конденсата (страницы 16–17).
При сборке следует сделать вентиляционные каналы максимально 
короткими, а также обеспечить возможность их удобного подключения 
к установке. Резкие изгибы линий приводят к повышению уровня шума 
при прохождении по ним потока воздуха. При монтаже установку для 
удобства можно развернуть на 180°.
Перед началом монтажных работ убедитесь в том, что установка 
расположена на ровной поверхности.

Место сборки
Выбирая место для размещения оборудования, удостоверьтесь в наличии 
достаточного объема свободного пространства для обслуживания.
A	 Минимальное расстояние до стены
B	 Ширина установки
C	 Минимальное расстояние для открытия дверцы для обслуживания
D	 Высота установки

ПРИМЕЧАНИЕ
Установку 
вспомогательных 
приспособлений 
проще выполнять 
до монтажа и 
окончательного 
позиционирования 
агрегата, 
поскольку в этом 
случае можно 
будет получить 
свободный доступ 
к обеим его 
сторонам.

 A  B 

 D
 

 C 

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размеры (мм)

А B С D

Vallox Pureo TX 500 665 870 870 1662

Vallox Pureo TX 900 795 890 890 1982

Vallox Pureo TX 1300 815 1520 1520 2030

Vallox Pureo TX 1800 815 1720 1720 2030
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ВЫРАВНИВАНИЕ УСТАНОВКИ
В установках Vallox Pureo TX предусмотрены регулируемые ножки. 
Перед выполнением монтажных работ необходимо убедиться в том, 
что установка расположена на ровной поверхности. Чтобы выровнять 
установку, нужно соответствующим образом отрегулировать высоту 
его ножек. При этом показатель высоты («Н») не должен превышать 
125 мм.

МОНТАЖ ДВЕРНЫХ РУЧЕК
При транспортировке дверные ручки упаковываются отдельно, чтобы 
предотвратить их повреждение. Эти элементы нужно устанавливать 
уже после монтажа и выравнивания оборудования.
Расположите дверные ручки с выбранной стороны, чтобы обеспечить 
себе максимально удобный доступ при выполнении обслуживания, и 
зафиксируйте их на месте винтами.

ВАЖНО
Не открывайте дверцы до тех пор, пока установка не будет 
расположена в месте эксплуатации и должным образом 
выровнена.

H
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ОТВЕДЕНИЕ КОНДЕНСАТА
Влага, содержащаяся в вытяжном воздухе, во время цикла 
нагрева конденсируется в воду. Нахождение большого количества 
людей в современных зданиях может приводить к накапливанию 
существенного объема конденсата. Конденсат, накапливаемый в 
поддоне из нержавеющей стали, отводится из установки по двум 
линиям.

ВАЖНО
Дренажную трубку нельзя прокладывать в обход 
гидрозатвора. Необходимо обеспечить беспрепятственный 
отвод конденсата. Если слив не происходит автоматически, 
следует использовать для этой цели подходящий 	
конденсатный насос.
Линия для отвода конденсата должна быть защищена от 
замерзания!

•	 В установках Vallox Pureo TX предусмотрены два сливных 
отверстия — по одному с правой и с левой стороны. 
Подсоедините трубку к соответствующему отверстию для 
отвода конденсата.

•	 Убедитесь в том, что на всех неиспользуемых отверстиях 
установлены заглушки.

В установке предусмотрены два патрубка для слива конденсата: 
один на стороне приточного воздуха, другой — на стороне 
отработанного воздуха. Нужно удостовериться, что эти патрубки 
подключены к разным линиям. Трубки для отвода конденсата 
следует подключать к канализационной системе только через 
сифон (гидрозатвор).
Конденсат должен беспрепятственно стекать в канализацию после 
прохождения гидрозатвора. При этом существующие дренажные 
системы нельзя подключать напрямую к канализационной 
системе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шаровой гидрозатвор 
предлагается 
в качестве 
дополнительной 
принадлежности.
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Смонтируйте колено за поддоном для конденсата. Убедитесь, что 
конструкция является водонепроницаемой, повернув соединитель 
трубы.

СБОРКА МОДУЛЕЙ 
VALLOX PUREO TX 1300/1800
Начните сборку, расположив прокладки на обеих поверхностях 
модулей теплообменника (модели Vallox Pureo TX 1300 и 1800).

ОПАСНОСТЬ
Опасность для 
жизни в результате 
поражения 
электрическим током!
Поражение 
электрическим током 
может привести к 
получению серьезных 
травм или гибели. 
Убедитесь в том, 
что оборудование 
было обесточено 
и изолировано от 
источника питания! 
Заземлите и 
закоротите установку. 
Защитите соседние 
компоненты 
оборудования, 
находящиеся под 
напряжением.
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При поставке модели Vallox Pureo TX 1300 и 1800 разделяются на три 
модуля. Каждый модуль транспортируется отдельно. 

EHA ODA ETA SUP

Перед монтажом модулей в месте их окончательной установки следует 
расположить их как можно ближе друг к другу. Для сборки модулей 
необходимо использовать опорную раму с подходящими параметрами.  

Удостоверьтесь, что все электрические соединения выполнены должным 
образом: 

1.	 Разъемы датчика температуры наружного и вытяжного 
воздуха.

2.	 Соединения привода заслонки.
3.	 Разъем основного источника питания.

1 2

3
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Удостоверьтесь, что все воздушные линии были подключены в 
соответствии с указаниями на наклейках. 
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Перед монтажом модулей в месте их окончательной установки 
следует расположить их как можно ближе один к другому. Для сборки 
модулей следует использовать только опорную раму с подходящими 
параметрами. Совместите модули и стяните их винтами. 

1.	 Сдвиньте модули как можно ближе друг к другу. 
2.	 Перемещайте их только по опорной раме. 
3.	 Совместите модули. 
4.	 Убедитесь в том, что все компоненты модульной сборки 

соприкасаются друг с другом. Затяните винты, чтобы закрепить 
модули на месте. 

1

2

3
4
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Фланцевое соединение и переходники
Размеры фланцевых соединений установки приведены в 
следующей таблице. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Каналы должны быть 
надежно и герметично 
подключены к 
соединительным 
клапанам.

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ УСТАНОВКИ
Размеры (мм)

R S T U V W n

Vallox Pureo TX 1300 832 432 804,4 400 422,2 256,3 8

Vallox Pureo TX 1800 1032 432 1004,4 400 422,2 323 8

 U
 

 S
 

 T 
 R 

 W 

 V
 

 M8 

ПРИМЕЧАНИЕ
После затягивания 
винтов 
дополнительную 
принадлежность 
также нужно 
зафиксировать 
монтажными 
кронштейнами.

ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
КОНТУР
Соблюдайте местные нормы в отношении прокладки 
воздуховодов и обеспечения пожарной безопасности. 

Закрепите канал, соединительный элемент и разъемы гибких 
воздуховодов в углах установки винтами M8x16.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения 
электрическим током!

Перед выполнением любых операций по обслуживанию и 
монтажу, а также перед вскрытием клеммного отсека необходимо 
полностью изолировать установку от источника питания! 
Электрические соединения следует выполнять в строгом 
соответствии с приведенной электрической схемой — эту работу 
нужно поручить квалифицированному электрику. До окончания 
процесса сборки оборудования его электрические соединения 
должны быть полностью изолированы от источника питания.
Установка оснащена главным выключателем и разъединителем 
с защитой от несанкционированного включения при помощи 
U-образного замка. В ходе эксплуатации оборудования 
необходимо строго соблюдать применимые стандарты, 
правила техники безопасности и требования в отношении 
подключения к сетям местной энергоснабжающей компании. 
Установка подключается к источнику питания либо напрямую 
через клеммную коробку, либо через главный выключатель. 
Контроллер установки (не входит в стандартную комплектацию) 
подключается к ней с помощью прилагаемого кабеля. Для 
подключения контроллера Vallox Pureo также используется 
кабель. Максимальная длина кабеля для подключения 
контроллера составляет 10 м. В соответствии с положениями 
действующего стандарта эти установки классифицируются как 
«профессиональное оборудование». Подключение к источнику 
низкого напряжения допускается только после согласования с 
энергоснабжающей компанией.

ПРИМЕЧАНИЕ	
Рекомендуются использовать следующие автоматические 
выключатели:

Более подробную информацию о подключении вспомогательных 
компонентов к источнику питания можно найти в инструкциях по 
установке и эксплуатации соответствующих изделий.

Кол-во фаз Тип Номинал (А)

Vallox Pureo TX 500 ~1 С 16

Vallox Pureo TX 900 ~3 С 16

Vallox Pureo TX 1300 ~3 С 16

Vallox Pureo TX 1800 ~3 С 16

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
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Vallox Pureo TX 1300 и 1800
1.	 См. информацию о монтаже главного выключателя на 

следующей странице.
2.	 Проверьте диаметр кабеля, который используется для 

подключения к источнику питания.
3.	 Вставьте кабель в главный выключатель.
4.	 Подключите кабели к клеммам. Сверьтесь с информацией о 

соединениях на электрической схеме.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
1.	 Откройте крышку клеммной коробки.
2.	 Проверьте диаметр кабеля, используемого для подключения к 

источнику питания.

3.	 Ослабьте промаркированную втулку и вставьте кабели.
4.	 Подключите кабели к промаркированным клеммам.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения 
электрическим током!

Поражение электрическим током может привести к получению 
серьезных травм или гибели. Убедитесь в том, что оборудование 
было обесточено и изолировано от источника питания! Заземлите 
и закоротите установку. Защитите соседние компоненты 
оборудования, находящиеся под напряжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует риск поражения электрическим током, 

травмирования в результате контакта с движущимися 
частями установки (вентилятора) и нагретыми до высокой 
температуры поверхностями!

1.	 Откройте крышку клеммной коробки.
2.	 Ослабьте промаркированную втулку и вставьте кабели.
3.	 Подключите кабель контроллера к промаркированным 

клеммам в клеммной коробке (см. информацию об 
электрических соединениях).

4.	 Подключите другой конец кабеля ЧМИ к дисплею (см. 
информацию об электрических соединениях).
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МОНТАЖ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Монтаж главного выключателя необходимо выполнить 
следующим образом:
1.	 Определите сторону установки, с которой будет 

осуществляться ее обслуживание.
2.	 Закрепите главный выключатель на панели, предназначенной 

для обеспечения доступа к компонентам оборудования, 
используя для этого винт M4x10.
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РАЗМЕРЫ И ВЫХОДНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ
Vallox Pureo TX 500
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EHA — Отработанный воздух 
ODA — Наружный воздух
ETA — Вытяжной воздух
SUP — Приточный воздух
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РАЗМЕРЫ И ВЫХОДНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ
Vallox Pureo TX 900
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SUP — Приточный воздух
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РАЗМЕРЫ И ВЫХОДНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ
Vallox Pureo TX 1300
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РАЗМЕРЫ И ВЫХОДНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ
Vallox Pureo TX 1800
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EHA — Отработанный воздух 
ODA — Наружный воздух
ETA — Вытяжной воздух
SUP — Приточный воздух

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Информацию можно найти на сайте valloxselect.vallox.com.
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Операция Действия (при необходимости) 3 месяца 6 месяцев 12 меся-
цев

24 месяца

1. Линии наружного и отработанного воздуха

Проверка на наличие отложений грязи, признаков 
повреждений и коррозии

Очистка и ремонт X

2. Фильтры

Проверка уровня загрязнения, а также контроль 
наличия повреждений (утечек) и неприятного запаха

Замена пришедших в негодность 
фильтров

X

3. Воздуховоды

Проверка доступных участков воздуховодов на 
наличие повреждений

Ремонт X

Проверка двух или трех контрольных участков на 
внутренней поверхности воздуховода на наличие 
чрезмерного загрязнения, признаков коррозии и 
скоплений конденсата

Осмотр системы воздуховодов в 
других местах, определение необхо-
димости в проведении очистки (не 
только для видимого участка!)

X

4. Вентилятор

Проверка на наличие отложений грязи, признаков 
повреждений и коррозии

Очистка и ремонт X

5. Теплообменник

Визуальный осмотр поперечно-противоточного 
теплообменника на наличие скоплений грязи, 
признаков повреждений или коррозии

Очистка и ремонт X

Нагревательный змеевик: Проверка на наличие 
отложений грязи, признаков повреждений и коррозии, 
а также контроль герметичности уплотнения

Очистка и ремонт, замена X

Охлаждающий змеевик (опция): Проверка змеевика, 
каплеуловителя и поддона для конденсата на наличие 
отложений грязи, признаков повреждений и коррозии, 
а также контроль герметичности уплотнения

Очистка и ремонт X

Проверка работы линии для отвода конденсата и 
гидрозатвора

Очистка и ремонт X

6. Корпус

Проверка уровня загрязнения, а также контроль 
наличия повреждений (утечек) и неприятного запаха

Очистка и ремонт X

ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замену фильтра, как правило, осуществляет пользователь. Дополнительные работы по очистке и 
техническому обслуживанию может выполнять только уполномоченный электрик.
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и монтажу, а также перед открытием дверцы, 
необходимо полностью изолировать установку от источника питания!

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!

ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и монтажу, а также перед вскрытием клеммного 
отсека необходимо полностью изолировать установку от источника питания! Электрические соединения 
следует выполнять в строгом соответствии с приведенной электрической схемой — эту работу 
нужно поручить квалифицированному электрику. До окончания процесса сборки оборудования его 
электрические соединения должны быть полностью изолированы от источника питания.

ОПАСНОСТЬ
Существует опасность поражения электрическим током, травмирования в результате контакта 
с движущимися частями установки (вентилятора) и нагретыми до высокой температуры 
поверхностями!

Необходимо регулярно проверять установку, чтобы обеспечить надлежащее выполнение приведенного 
ниже плана обслуживания:
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СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНО-
ПРОТИВОТОЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и монтажу, 
а также перед вскрытием клеммного отсека необходимо полностью 
изолировать установку от источника питания! Существует опасность 
поражения электрическим током, травмирования в результате 
контакта с движущимися частями установки (вентилятора) и 
нагретыми до высокой температуры поверхностями! 

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения электрическим 
током!
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РАЗБОРКА
1.	 Открутите и снимите сервисные панели.
2.	 Отсоедините теплообменник.
3.	 Чтобы обеспечить возможность выполнения каких-либо сервисных 

операций на теплообменнике, следует удалить профиль (Vallox 
Pureo TX 1300/1800). Для этого снимите крышки и открутите винты.

4.	 После этого осторожно удалите профиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Теплообменники 
очень тяжелые; 
кроме того, они могут 
содержать конденсат! 
Работы по сервисному 
и техническому 
обслуживанию всегда 
должны выполнять 
как минимум два 
человека!

4

3

21
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Для снятия поперечно-противоточного теплообменника с установок 
Pureo TX 1300 и 1800 можно использовать вилочный погрузчик. 
Предварительно убедитесь в том, что в зоне выполнения операций 
по обслуживанию теплообменника есть достаточно свободного места 
для вилочного погрузчика.

ОЧИСТКА

Поперечно-противоточный теплообменник необходимо регулярно 
проверять на наличие скопившейся на нем грязи и пыли. Кроме 
того, этот компонент нужно раз в 6 месяцев осматривать, чтобы 
своевременно выявлять его повреждения. Если на теплообменнике 
образуются отложения грязи и пыли, их можно будет удалить 
следующим образом:
•	 Алюминиевые поперечно-противоточные теплообменники можно 

очищать при помощи потока воды (под давлением не больше 
5 бар).

•	 Для очистки следует использовать холодную или теплую воду (с 
температурой до 70 °C). С этой целью также можно применять 
бытовые чистящие средства.

•	 Очищайте теплообменник с обеих сторон!
•	 Будьте осторожны, чтобы не погнуть его ребра!
•	 При выполнении очистки убедитесь в том, что теплообменник не 

имеет признаков механических или химических повреждений.

ВАЖНО
Перед установкой 
дайте теплообменнику 
полностью высохнуть!

5.	 Сдвиньте защелки теплообменника вперед и откройте их.
6.	 Осторожно извлеките поперечно-противоточный теплообменник 

из установки и разместите его в безопасном месте.

5

6
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ЕЗАМЕНА ФИЛЬТРА
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и очистке 
необходимо полностью изолировать установку от источника 
питания.
Раз в три месяца необходимо проверять фильтры для выявления 
их чрезмерного загрязнения, повреждений и неприятного запаха. 
Если фильтры слишком влажные или покрыты плесенью, их нужно 
немедленно заменить.
В стандартной комплектации установка Vallox Pureo TX 
оснащается фильтром класса ePM1 60% на стороне наружного 
воздуха и фильтром класса ePM10 60% на стороне вытяжного 
воздуха. Если будет использоваться фильтр другого типа, 
необходимо изменить настройки контроллера.

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения 
электрическим током!

Технические характеристики стандартного фильтра можно найти в 
приведенной ниже таблице:

1.	 Откройте фиксатор и поверните ручки против часовой стрелки, 
чтобы открыть дверцы.

2.	 Потяните за фиксатор, чтобы освободить фильтр.
3.	 Извлеките фильтр.

ВАЖНО
Принимайте 
во внимание 
направление 
воздушного 
потока в 
фильтре!

ПРИМЕЧАНИЕ
Сменные 
воздушные 
фильтры также 
можно заказать 
на сайте filters.
vallox.com.

1

3

2



30

Фильтры Номинальный 
объемный расход 

воздуха (дм3/с)

Кол-во фильтров Класс фильтров Размеры (мм)
(д x в x ш) 

Рекомендуемый 
конечный пере-

пад давления (Па)

Vallox Pureo TX 500 Вытяжной воздух 500 1 ePM10 60% 490 x 592 x 535 120

Vallox Pureo TX 500 Наружный воздух 500 1 ePM1 60% 490 x 592 x 535 174

Vallox Pureo TX 900 Вытяжной воздух 900 1 ePM10 60% 592 x 592 x 535 120

Vallox Pureo TX 900 Наружный воздух 900 1 ePM1 60% 592 x 592 x 535 174

Vallox Pureo TX 1300 Вытяжной воздух 1300 1 ePM10 60% 592 x 592 x 535 120

Vallox Pureo TX 1300 Вытяжной воздух 1300 1 ePM10 60% 287 x 592 x 535 120

Vallox Pureo TX 1300 Наружный воздух 1300 1 ePM1 60% 592 x 592 x 535 174

Vallox Pureo TX 1300 Наружный воздух 1300 1 ePM1 60% 287 x 592 x 535 174

Vallox Pureo TX 1800 Вытяжной воздух 1800 2 ePM10 60% 592 x 592 x 535 120

Vallox Pureo TX 1800 Наружный воздух 1800 2 ePM1 60% 287 x 592 x 535 174

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ
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СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и очистке 
необходимо полностью изолировать установку от источника 
питания. Существует риск поражения электрическим током, 
получения травм в результате контакта с движущимися частями 
установки (вентилятора) и нагретыми до высокой температуры 
поверхностями!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни в результате поражения 
электрическим током!

При выполнении операций по сервисному и техническому 
обслуживанию вентиляторов будьте крайне осторожны, поскольку 
эти компоненты очень тяжелые. Вентиляторы необходимо 
проверять на наличие признаков чрезмерного загрязнения, 
повреждений и коррозии — это следует делать раз в 6 месяцев 
или даже чаще, в зависимости от степени загрязнения рабочего 
колеса:
•	 Чтобы предотвратить нарушение баланса, вызванное 

загрязнением, необходимо регулярно осматривать 
вентилятор с периодическим выполнением очистки по мере 
необходимости.

•	 Очистите корпус вентилятора.
•	 Необходимо защитить вентилятор от вибраций и колебаний.
•	 Протрите вентилятор влажной тканью. Не используйте 

агрессивные средства, которые могут повредить окрашенную 
поверхность устройства. Применение моющих аппаратов 
высокого давления

•	 и струи воды под давлением не допускается.
•	 Действия в случае попадания воды на двигатель: тщательно 

просушите обмотку двигателя, прежде чем снова приступить к 
его эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует риск травмирования в результате перемещения 
тяжелых предметов!



31 © Vallox Oy – Все права защищены

О
БС

Л
УЖ

И
ВА

Н
И

Е

1.	 Откройте фиксатор и поверните ручки против часовой стрелки, 
чтобы открыть дверцы.

2.	 Отсоедините разъем вентилятора.
3.	 Демонтируйте напорные шланги вентилятора.
4.	 Медленно и осторожно снимите вентилятор.

ПРИМЕЧАНИЕ
При монтаже 
вентилятора уделите 
особое внимание 
электрическим 
соединениям 
и правильному 
подключению 
напорных шлангов!

1

4

2

3
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Е ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и 
очистке необходимо полностью изолировать установку от 
источника питания. Существует риск поражения электрическим 
током, получения травм в результате контакта с движущимися 
частями установки (вентилятора) и нагретыми до высокой 
температуры поверхностями! Если используется конденсатный 
насос, отсоедините его разъемы, прежде чем снимать дверцу для 
проведения обслуживания. Поддон для конденсата необходимо 
проверять на наличие скоплений грязи и признаков повреждений 
каждые 6 месяцев.

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения 
электрическим током!

1.	 Открутите и снимите сервисные панели.
2.	 Протрите поддон для конденсата куском ткани.

ОЧИСТКА КОРПУСА
Перед выполнением любых операций по обслуживанию и очистке 
необходимо полностью изолировать установку от источника 
питания. Существует риск поражения электрическим током, 
получения травм в результате контакта с движущимися частями 
установки (вентилятора) и нагретыми до высокой температуры 
поверхностями!
•	 Проверки корпуса на наличие скоплений грязи, признаков 

повреждений и коррозии следует проводить один раз в 12 
месяцев.

•	 Протрите корпус влажной тканью.

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни в результате поражения 
электрическим током!

21
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подробную информацию о размерах и технических характеристиках 
оборудования можно найти на странице инструмента подбора 
продукции. Информацию можно найти на сайте valloxselect.vallox.com.
Максимальная эффективность установки обеспечивается только при 
правильном выполнении всех механических соединений. Тепловой 
КПД, уровень генерируемого шума и электрические характеристики 
оборудования могут варьироваться в зависимости от условий 
окружающей среды. Эти факторы могут повлиять на результаты 
проведения измерений рабочих параметров на месте эксплуатации, 
из-за чего они будут отличаться от данных, которые приведены в 
программе для подбора продукции.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 500

П
И

ТА
Н

И
Е

2,5A

AC

DC
230V

24V
T1

1

2

1-V+

2-V- PE

2-V+
1-V-

И
С

Т. П
И

ТА
Н

.
3X

1,5 M
M

2/50
 M

T.

24В+/3.0

24В1-/3.0

24В2+/1.3

24В2-/1.3

16A
K

atko

M
S1

12

34

NYAF BK1 mm²

NYAF BU1 mm²

NYAF GNYE1 mm²

SAF DPT 24В+SAF AKS. /1.2

SAF DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.2

SAF DPT A+SAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. ODA-24В+EAF AKS. /1.6

ЗАСЛ. ODA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.6

EAF DPT 24В+EAF AKS. /1.2

EAF DPT ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.2

EAF DPT A+EAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. EHA-24В+EAF AKS. /1.5

ЗАСЛ. EHA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.5

2A

F1

L .

SAF DPT B+SAF AKS. /1.2

24В2+ /1.2

24В2- /1.2

EAF DPT B+EAF AKS. /1.3

РЕЛЕ1-10 /3.5 2A

F2

L .

6 .

L НАСОС

N НАСОС

PE НАСОС 7 .

РЕЛЕ2-11/3.65 . РЕЛЕ2-12 /3.6

8 .

9 .

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-0-10В

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

Y4-31
/3.0

Y4-32 /3.0

2 .

1 .

NYAF BK1 mm²

A .

B .

11 .

10 .

4 .

3 .

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В-+SAF AKS. /1.7

CO2 24В-+EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В-+EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.4
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.5

КЛАП. ОХЛ. -24В++SAF AKS. /1.8

КЛАП. ОХЛ. -24В- +SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В++SAF AKS. /1.7

CO2 24В++EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В++EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.3
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.4

HEAX DPT A+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT B+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT 24В+SAF AKS. /1.3

NYAF BU1 mm²

24В3+/3.5

24В3-/2.3
24В4-/3.9

PE .

L/2.0

N/2.0

22 .

23 .

M8-45 /3.6

M8-46 /3.6

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

24 .

25 .

M9-47
/3.7

M9-48 /3.7

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

30 .

31 .

ТАЙМЕР

ТАЙМЕР

M13-55 /3.6

M13-56 /3.7

34 .

35 .

PWM-39 /3.4

PWM-ЗАЗЕМ /3.4

36 .

37 .

РЕЛЕ6-20 /3.9

M15-59 /3.8

M15-60 /3.8

26 .

27 .

28 .

29 .

M10-49
/3.8

M10-50 /3.8
M11-51

/3.5

M11-52 /3.5

ДАТЧ. ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.+SAF AKS. /1.5

ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ВЫВОД+SAF AKS. /1.4

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

20 .

21 .

M7-43 /3.5

M7-44 /3.5

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

18 .

19 .

M14-57 /3.7

M14-58 /3.7

ЛОС-0-10В+EAF AKS. /1.4

ЛОС-ЗАЗЕМ

12 .

13 .

Y3-33 /3.1

Y3-34 /3.1

РАД. ОХЛ.-0-10В+SAF AKS. /1.8

РАД. ОХЛ.-ЗАЗЕМ

14 .

15 .

Y2-35 /3.2

Y2-36 /3.2

РАД. ПОСЛ. НАГР.-0-10В+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

16 .

17 .

M12-53 /3.6

M12-54 /3.6

CO2-0-10В+EAF AKS. /1.3

CO2-ЗАЗЕМ

32 .

33 .

24В4+/2.3

WT

MODBUS-A/2.3 MODBUS-A /3.0

MODBUS-B/2.3 MODBUS-B /3.0

L .

N .

N .

X
1

L .

PE .

PE/2.0

PE .

BN

W
1

TTR/FVV 3x1,5mm²

BU

GNYE

X
1

L .

N .

PE .

BN

W
2

TTR/FVV 3x1,5mm²

BU

GNYE

GR

O

BN

O

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

O

GR

GR

GR

O

O
O
O
BK

GR
GR
GR
GR

BK Черный YE Желтый

BU Синий GNYE Желто-
зеленый

BN Коричневый GR Зеленый

WT Белый O Оранжевый

GY Серый

ЦВЕТА КАБЕЛЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 500

SAF-E1+AP /1.3

SAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.3

SAF-11+AP /1.3

SAF-14+AP /1.3

SAF-10В+AP /1.3

SAF-D1+AP /1.3

EAF-E1+AP /1.5

EAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.5

EAF-11+AP /1.5

EAF-14+AP /1.5

EAF-10В+AP /1.5

EAF-D1+AP /1.6

AP-PE+AP /1.1

AP-N+AP /1.1

AP-L1+AP /1.1

ВЕНТ.—РЕЖИМ A+AP /1.7

ВЕНТ.—РЕЖИМ B+AP /1.7

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ЗАСЛ. HEAX 1-24В+AP /2.1

ЗАСЛ. HEAX 1-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

ЗАСЛ. HEAX 2-24В+AP /2.2

ЗАСЛ. HEAX 2-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

ПЕРЕП. HEAX-0-10В+AP /2.3

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.6

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.7

ТЕМП. EHA.+AP /2.7

ТЕМП. EHA.+AP /2.7

ODA—ТЕМП.+AP /2.3

ODA—ТЕМП.+AP /2.4

РЕЛЕ3-14 /3.7

РЕЛЕ4-16 /3.8

Y1-37 /3.3

ПЕРЕП. HEAX-ЗАЗЕМ.+AP /2.2

ПЕРЕП. HEAX-24В+AP /2.3

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

M1-21 /3.0

M1-22 /3.0

M2-23 /3.1

M2-24 /3.1

M3-25 /3.2

M3-26 /3.2

M4-27 /3.3

M4-28 /3.3

M5-29 /3.4

M5-30 /3.4

M6-41 /3.4

M6-42 /3.5

MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /1.3WT

24В4+ /1.2

L /1.0

N /1.1

PE /1.1

S7
К

О
Н

ЕЦ
 К

А
БЕЛ

Я

1

2

24В3-/1.2

S1

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S2

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S3

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S4

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S5

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S6

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

BN
GR
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 500

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТА
Й

М
ЕР

M
13

55

GND
56

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. Л

О
С

M
14

57

GND
58

А
н. ввод

PLC
/3.0

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.
M

15

59

GND
60

M13-55 /1.8

M13-56 /1.8

M14-57 /1.6

M14-58 /1.6

M15-59 /1.8

M15-60 /1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

O
D

A
—

ЗА
С

Л
. EH

A

РЕЛ
Е1 C

9

NO10

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-1

РЕЛ
Е3 C

13

NO14

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-2

РЕЛ
Е4 C

15

NO16

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

РЕЛ
Е6 C

19

NO20

24В3+/1.2

РЕЛЕ1-10/1.4

РЕЛЕ3-14/2.3

РЕЛЕ4-16/2.3

РЕЛЕ6-20/1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

Н
А

С
. С

И
С

Т. Н
А

ГРЕВ
А

РЕЛ
Е2 C

11

NO12РЕЛЕ2-12/1.4

РЕЛЕ2-11/1.4

M
-LIN

K

24V 1
GND 2

GND 3
B 4
A 5

GND 6
RX 7
TX 8

24В4- /1.2

MODBUS-B /3.1
MODBUS-A /3.1

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. O
D

A
M

1

21

GND
22

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

M
2

23

GND
24

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

M
3

25

GND
26

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
4

27

GND
28

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.
M

5

29

GND
30

M1-21 /2.4

M1-22 /2.4

M2-23 /2.4

M2-24 /2.4

M3-25 /2.4

M3-26 /2.4

M4-27 /2.4

M4-28 /2.5

M5-29 /2.5

M5-30 /2.5

C
O

M
4

C
O

M
2

PLC

24V 1
GND 2

GND 3
B2 4
A2 5

GND 6
B1 7
A1 8

/3.0
M

1
21

G
N

D
22

ТЕМ
П

. O
D

A

/3.1
M

2
23

G
N

D
24

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

/3.2
M

3
25

G
N

D
26

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

/3.3
M

4
27

G
N

D
28

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.4
M

5
29

G
N

D
30

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.

/3.0
Y

4
31

G
N

D
32

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

/3.1
Y

3
33

G
N

D
34

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.2
Y

2
35

G
N

D
36

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.3
Y

1
37

G
N

D
38

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

/3.4
PW

M
1

39
G

N
D

40
РЕЗЕРВ

/3.4
M

6
41

G
N

D
42

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.5
M

7
43

G
N

D
44

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.6
M

8
45

G
N

D
46

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A

/3.7
M

9
47

G
N

D
48

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.8
M

10
49

G
N

D
50

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.5
M

11
51

G
N

D
52

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.6
M

12
53

G
N

D
54

К
О

Н
ТР. C

O
2

/3.6
M

13
55

G
N

D
56

ТА
Й

М
ЕР

/3.7
M

14
57

G
N

D
58

К
О

Н
ТР. Л

О
С

/3.8
M

15
59

G
N

D
60

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.

/3.5
РЕЛ

Е1 C
9

N
O

10
O

D
A

—
ЗА

С
Л

. EH
A

/3.6
РЕЛ

Е2 C
11

N
O

12
Н

А
С

. С
И

С
Т. Н

А
ГРЕВ

А

/3.7
РЕЛ

Е3 C
13

N
O

14
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-1

/3.8
РЕЛ

Е4 C
15

N
O

16
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-2

РЕЛ
Е5 C

17
N

O
18

/3.9
РЕЛ

Е6 C
19

N
O

20
РЕЗЕРВ

24В1+ /1.2
24В1- /1.2

MODBUS-B /1.3
MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /3.9
MODBUS-A /3.9

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

Y
4

31

GND32

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

Y
3

33

GND34

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

Y
2

35

GND36

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

Y
1

37

GND38

Y4-31/1.4

Y4-32/1.4

Y3-33/1.5

Y3-34/1.6

Y2-35/1.6

Y2-36/1.6

Y1-37/2.4

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

PW
M

1

39

GND40

PWM-39/1.8

PWM-GND/1.8

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.
M

6

41

GND
42

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

M
7

43

GND
44

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A
M

8

45

GND
46

M6-41 /2.5

M6-42 /2.5

M7-43 /1.6

M7-44 /1.7

M8-45 /1.7

M8-46 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

9

47

GND
48

M9-47 /1.7

M9-48 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

10

49

GND
50

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
11

51

GND
52

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. C

O
2

M
12

53

GND
54

M10-49 /1.7

M10-50 /1.7

M11-51 /1.7

M11-52 /1.8

M12-53 /1.6

M12-54 /1.6

WT
BN

WT
BN

O
GR

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

O
GR

O

O

BK

BK

BK

BK

WT
BN
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 900

П
И

ТА
Н

И
Е

2,5A

AC

DC
230V

24V
T1

1

2

1-V+

2-V- PE

2-V+
1-V-

24В1+/3.0

24В1-/3.0

24В2+/1.3

24В2-/1.3

NYAF BK1 mm²

NYAF BU1 mm²

NYAF GNYE1 mm²

SAF DPT 24В+SAF AKS. /1.2

SAF DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.2

SAF DPT A+SAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. ODA-24В+EAF AKS. /1.6

ЗАСЛ. ODA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.6

EAF DPT 24В+EAF AKS. /1.2

EAF DPT ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.2

EAF DPT A+EAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. EHA-24В+EAF AKS. /1.5

ЗАСЛ. EHA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.5

2A

F1

L .

SAF DPT B+SAF AKS. /1.2

24В2+ /1.2

24В2- /1.2

EAF DPT B+EAF AKS. /1.3

РЕЛЕ1-10 /3.5 2A

F2

L .

6 .

L НАСОС

N НАСОС

PE НАСОС 7 .

РЕЛЕ2-11/3.65 . РЕЛЕ2-12 /3.6

8 .

9 .

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-0-10В

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

Y4-31
/3.0

Y4-32 /3.0

2 .
X

1

1 .

NYAF BK1 mm²

A .

B .

11 .

10 .

4 .

3 .

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В-+SAF AKS. /1.7

CO2 24В-+EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В-+EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.4
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.5

КЛАП. ОХЛ. 24В++SAF AKS. /1.8

КЛАП. ОХЛ. 24В-+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В++SAF AKS. /1.7

CO2 24В++EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В++EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.3
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.4

HEAX DPT A+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT B+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT 24В+SAF AKS. /1.3

NYAF BU1 mm²

24В+/3.5

24В3-/2.3
24В4-/3.9

22 .

23 .

M8-45 /3.6

M8-46 /3.6

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

24 .

25 .

M9-47
/3.7

M9-48 /3.7

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

30 .

31 .

ТАЙМЕР

ТАЙМЕР

M13-55 /3.6

M13-56 /3.7

34 .

35 .

PWM-39 /3.4

PWM-ЗАЗЕМ /3.4

36 .

37 .

РЕЛЕ6-20 /3.9

M15-59 /3.8

M15-60 /3.8

26 .

27 .

28 .

29 .

M10-49 /3.8

M10-50 /3.8

M11-51 /3.5

M11-52 /3.5

ДАТЧ. ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.+SAF AKS. /1.5

ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ВЫВОД+SAF AKS. /1.4

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

20 .

21 .

M7-43 /3.5

M7-44 /3.5

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

18 .

19 .

M14-57 /3.7

M14-58 /3.7

ЛОС -0-10В+EAF AKS. /1.4

ЛОС -ЗАЗЕМ

12 .

13 .

Y3-33 /3.1

Y3-34 /3.1

РАД. ОХЛ.-0-10В+SAF AKS. /1.8

РАД. ОХЛ.-ЗАЗЕМ

14 .

15 .

Y2-35 /3.2

Y2-36 /3.2

РАД. ПОСЛ. НАГР.-0-10В+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

16 .

17 .

M12-53 /3.6

M12-54 /3.6

CO2-0-10В+EAF AKS. /1.3

CO2-ЗАЗЕМ

32 .

33 .

24В4+/2.4

MODBUS-A/2.3
MODBUS-A /3.0

MODBUS-B/2.3
MODBUS-B /3.0

И
С

Т. П
И

ТА
Н

.
5X

1,5 M
M

2/50
 M

T.

16A

M
S1

12

34

56

NN

PE .

L1/2.0

L3 .

PE/2.0

PE .

L2 .

X
1

L1 .

N .

L2/2.0

L3/2.0

BN

W
3

TTR
/FV

V
 5x1,5m

m
²

BK

GY

BU

GNYE

X
1

L1 .

L2 .

L3 .

N .

PE .

BN

W
4

TTR
/FV

V
 5x1,5m

m
²

BK

GY

BU

GNYE

WT

GR

O

BN

O

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

O

GR

GR

GR

O

O
O
O
BK

GR
GR
GR
GR

BK Черный YE Желтый

BU Синий GNYE Желто-
зеленый

BN Коричневый GR Зеленый

WT Белый O Оранжевый

GY Серый

ЦВЕТА КАБЕЛЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 900

SAF-E1+AP /1.3

SAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.3

SAF-11+AP /1.3

SAF-14+AP /1.3

SAF-10В+AP /1.4

SAF-D1+AP /1.3

EAF-E1+AP /1.5

EAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.5

EAF-11+AP /1.6

EAF-14+AP /1.6

EAF-10В+AP /1.6

EAF-D1+AP /1.6

AP-PE+AP /1.1

AP-L1+AP /1.1

ВЕНТ.—РЕЖИМD A+AP /1.7

ВЕНТ.—РЕЖИМ B+AP /1.7

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ЗАСЛ. HEAX 1-24В+AP /2.1

ЗАСЛ. HEAX 1-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

ЗАСЛ. HEAX 2-24В+AP /2.2

ЗАСЛ. HEAX 2-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

ПЕРЕП. HEAX-0-10В+AP /2.3

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.6

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.7

ТЕМП. EHA.+AP /2.7

ТЕМП. EHA.+AP /2.7

ODA—ТЕМП.+AP /2.3

ODA—ТЕМП.+AP /2.4

РЕЛЕ3-14 /3.7

РЕЛЕ4-16 /3.8

Y1-37 /3.3

ПЕРЕП. HEAX-ЗАЗЕМ.+AP /2.2

ПЕРЕП. HEAX-24В+AP /2.3

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

M1-21 /3.0

M1-22 /3.0

M2-23 /3.1

M2-24 /3.1

M3-25 /3.2

M3-26 /3.2

M4-27 /3.3

M4-28 /3.3

M5-29 /3.4

M5-30 /3.4

M6-41 /3.4

M6-42 /3.5

MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /1.3

24В4+ /1.2

L1 /1.0

PE /1.1

S9
К

О
Н

ЕЦ
 К

А
БЕЛ

Я

1

2

24В3-/1.2

S1

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S2

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S3

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S4

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S5

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S6

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

L2 /1.0

L3 /1.1

AP-L2+AP /1.1

AP-L3+AP /1.1

SAF-24В+AP /1.3

EAF-24В+AP /1.6

S7

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S8

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

BN
GR

WT

WT

WT
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 900

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТА
Й

М
ЕР

M
13

55

GND
56

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. Л

О
С

M
14

57

GND
58

А
н. ввод

PLC
/3.0

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.
M

15

59

GND
60

M13-55 /1.8

M13-56 /1.8

M14-57 /1.6

M14-58 /1.6

M15-59 /1.8

M15-60 /1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

O
D

A
—

ЗА
С

Л
. EH

A

РЕЛ
Е1 C

9

NO10

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-1

РЕЛ
Е3 C

13

NO14

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-2

РЕЛ
Е4 C

15

NO16

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

РЕЛ
Е6 C

19

NO20

24В3+/1.2

РЕЛЕ1-10/1.4

РЕЛЕ3-14/2.4

РЕЛЕ4-16/2.4

РЕЛЕ6-20/1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

Н
А

С
. С

И
С

Т. Н
А

ГРЕВ
А

РЕЛ
Е2 C

11

NO12РЕЛЕ2-12/1.4

РЕЛЕ2-11/1.4

M
-LIN

K

24V 1
GND 2

GND 3
B 4
A 5

GND 6
RX 7
TX 8

24В4- /1.2

MODBUS-B /3.1
MODBUS-A /3.1

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. O
D

A
M

1

21

GND
22

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

M
2

23

GND
24

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

M
3

25

GND
26

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
4

27

GND
28

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.
M

5

29

GND
30

M1-21 /2.4

M1-22 /2.4

M2-23 /2.5

M2-24 /2.5

M3-25 /2.5

M3-26 /2.5

M4-27 /2.5

M4-28 /2.5

M5-29 /2.5

M5-30 /2.5

C
O

M
4

C
O

M
2

PLC

24V 1
GND 2

GND 3
B2 4
A2 5

GND 6
B1 7
A1 8

/3.0
M

1
21

G
N

D
22

ТЕМ
П

. O
D

A

/3.1
M

2
23

G
N

D
24

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

/3.2
M

3
25

G
N

D
26

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

/3.3
M

4
27

G
N

D
28

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.4
M

5
29

G
N

D
30

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.

/3.0
Y

4
31

G
N

D
32

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

/3.1
Y

3
33

G
N

D
34

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.2
Y

2
35

G
N

D
36

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.3
Y

1
37

G
N

D
38

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

/3.4
PW

M
1

39
G

N
D

40
РЕЗЕРВ

/3.4
M

6
41

G
N

D
42

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.5
M

7
43

G
N

D
44

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.6
M

8
45

G
N

D
46

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A

/3.7
M

9
47

G
N

D
48

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.8
M

10
49

G
N

D
50

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.5
M

11
51

G
N

D
52

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.6
M

12
53

G
N

D
54

К
О

Н
ТР. C

O
2

/3.6
M

13
55

G
N

D
56

ТА
Й

М
ЕР

/3.7
M

14
57

G
N

D
58

К
О

Н
ТР. Л

О
С

/3.8
M

15
59

G
N

D
60

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.

/3.5
РЕЛ

Е1 C
9

N
O

10
O

D
A

—
ЗА

С
Л

. EH
A

/3.6
РЕЛ

Е2 C
11

N
O

12
Н

А
С

. С
И

С
Т. Н

А
ГРЕВ

А

/3.7
РЕЛ

Е3 C
13

N
O

14
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-1

/3.8
РЕЛ

Е4 C
15

N
O

16
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-2

РЕЛ
Е5 C

17
N

O
18

/3.9
РЕЛ

Е6 C
19

N
O

20
РЕЗЕРВ

24В1+ /1.2
24В1- /1.2

MODBUS-B /1.3
MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /3.9
MODBUS-A /3.9

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

Y
4

31

GND32

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

Y
3

33

GND34

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

Y
2

35

GND36

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

Y
1

37

GND38

Y4-31/1.4

Y4-32/1.4

Y3-33/1.5

Y3-34/1.6

Y2-35/1.6

Y2-36/1.6

Y1-37/2.4

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

PW
M

1

39

GND40

PWM-39/1.8

PWM-GND/1.8

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.
M

6

41

GND
42

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

M
7

43

GND
44

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A
M

8

45

GND
46

M6-41 /2.6

M6-42 /2.6

M7-43 /1.6

M7-44 /1.7

M8-45 /1.7

M8-46 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

9

47

GND
48

M9-47 /1.7

M9-48 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

10

49

GND
50

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
11

51

GND
52

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. C

O
2

M
12

53

GND
54

M10-49 /1.7

M10-50 /1.7

M11-51 /1.7

M11-52 /1.8

M12-53 /1.6

M12-54 /1.6

WT
BN

WT
BN

O
GR

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

O
GR

O

O

BK

BK

BK

BK

WT
BN
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 1300

П
И

ТА
Н

И
Е

2,5A
60

W

AC

DC
230V

24V
T1

1

2

1-V+

2-V- PE

2-V+
1-V-

И
С

Т. П
И

ТА
Н

.
5X

1,5 M
M

2/50
 M

T.

24В1+/3.0

24В1-/3.0

24В2+/1.3

24В2-/1.3

16A

M
S1

12

34

56

NN

NYAF BK1 mm²

NYAF BU1 mm²

NYAF GNYE1 mm²

SAF DPT 24В+SAF AKS. /1.2

SAF DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.2

SAF DPT A+SAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. ODA-24В+EAF AKS. /1.6

ЗАСЛ. ODA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.6

EAF DPT 24В+EAF AKS. /1.2

EAF DPT ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.2

EAF DPT A+EAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. EHA-24В+EAF AKS. /1.5

ЗАСЛ. EHA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.5

2A

F1

L .

SAF DPT B+SAF AKS. /1.2

24В2+ /1.2

24В2- /1.2

EAF DPT B+EAF AKS. /1.3

РЕЛЕ1-10 /3.5 2A

F2

L .

6 .

L НАСОС

N НАСОС

PE НАСОС 7 .

РЕЛЕ2-11/3.65 . РЕЛЕ2-12 /3.6

8 .

9 .

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-0-10В

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

Y4-31
/3.0

Y4-32 /3.0

2 .
X

1

1 .

NYAF BK1 mm²

A .

B .

11 .

10 .

4 .

3 .

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В-+SAF AKS. /1.7

CO2 24В-+EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В-+EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.4
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.5

КЛАП. ОХЛ. —24 В++SAF AKS. /1.8

КЛАП. ОХЛ. —24 В-+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В++SAF AKS. /1.7

CO2 24В++EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В++EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.3
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.4

HEAX DPT A+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT B+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT 24В+SAF AKS. /1.3

NYAF BU1 mm²

24В3+/3.5

24В3-/2.3
24В4-/3.9

PE .

L1/2.0

22 .

23 .

M8-45 /3.6

M8-46 /3.6

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

24 .

25 .

M9-47 /3.7

M9-48 /3.7

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

30 .

31 .

ТАЙМЕР M13-55 /3.6

M13-56 /3.7

34 .

35 .

PWM-39 /3.4

PWM-ЗАЗЕМ /3.4

36 .

37 .

РЕЛЕ6-20 /3.9

M15-59 /3.8

M15-60 /3.8

26 .

27 .

28 .

29 .

M10-49 /3.8

M10-50 /3.8

M11-51 /3.5

M11-52 /3.5

ДАТЧ. ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.+SAF AKS. /1.5

ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ВЫВОД+SAF AKS. /1.4

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

20 .

21 .

M7-43 /3.5

M7-44 /3.5

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

18 .

19 .

M14-57 /3.7

M14-58 /3.7

ЛОС -0-10В+EAF AKS. /1.4

ЛОС -ЗАЗЕМ

12 .

13 .

Y3-33 /3.1

Y3-34 /3.1

РАД. ОХЛ.-0-10В+SAF AKS. /1.8

РАД. ОХЛ.-ЗАЗЕМ

14 .

15 .

Y2-35 /3.2

Y2-36 /3.2

РАД. ПОСЛ. НАГР.-0-10В+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

16 .

17 .

M12-53 /3.6

M12-54 /3.6

CO2-0-10В+EAF AKS. /1.3

CO2-ЗАЗЕМ

32 .

33 .

24В4+/2.4

MODBUS-A/2.3 MODBUS-A /3.0

MODBUS-B/2.3 MODBUS-B /3.0

L3 .

PE/2.0

PE .

L2 .

X
1

L1 .

N .

L2/2.0

L3/2.0

BN

W
1

TTR
/FV

V
 5x1,5m

m
²

BK

GY

BU

GNYE

X
1

L1 .

L2 .

L3 .

N .

PE .

BN

W
2

TTR
/FV

V
 5x1,5m

m
²

BK

GY

BU

GNYE

O
O
O
BK

GR
GR
GR
GR

WT

GR

O

BN

O

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

O

GR

GR

GR

O

ТАЙМЕР

BK Черный YE Желтый

BU Синий GNYE Желто-
зеленый

BN Коричневый GR Зеленый

WT Белый O Оранжевый

GY Серый

ЦВЕТА КАБЕЛЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 1300

SAF-E1+AP /1.3

SAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.3

SAF-11+AP /1.3

SAF-14+AP /1.3

SAF-10В+AP /1.3

SAF-D1+AP /1.3

EAF-E1+AP /1.5

EAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.5

EAF-11+AP /1.5

EAF-14+AP /1.5

EAF-10В+AP /1.6

EAF-D1+AP /1.6

AP-PE+AP /1.1

AP-L3+AP /1.1

AP-L1+AP /1.0

ВЕНТ.—РЕЖИМ A+AP /1.7

ВЕНТ.—РЕЖИМ B+AP /1.7

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ЗАСЛ. HEAX 1-24В+AP /2.0

ЗАСЛ. HEAX 1-ЗАЗЕМ.+AP /2.0

ЗАСЛ. HEAX 2-24В+AP /2.1

ЗАСЛ. HEAX 2-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

ПЕРЕП. HEAX-0-10В+AP /2.3

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.6

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.7

ТЕМП. EHA+AP /2.7

ТЕМП. EHA+AP /2.7

ODA—ТЕМП.+AP /2.3

ODA—ТЕМП.+AP /2.4

РЕЛЕ3-14 /3.7

РЕЛЕ4-16 /3.8

Y1-37 /3.3

ПЕРЕП. HEAX-ЗАЗЕМ.+AP /2.2

ПЕРЕП. HEAX-24В+AP /2.3

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

M1-21 /3.0

M1-22 /3.0

M2-23 /3.1

M2-24 /3.1

M3-25 /3.2

M3-26 /3.2

M4-27 /3.3

M4-28 /3.3

M5-29 /3.4

M5-30 /3.4

M6-41 /3.4

M6-42 /3.5

MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /1.3

24В4+ /1.2

L2 /1.0

L3 /1.1

PE /1.1

S9
К

О
Н

ЕЦ
 К

А
БЕЛ

Я

1

2

24В3-/1.2

S1

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S2

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S3

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S4

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S5

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S6

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

L1 /1.0

AP-L2+AP /1.0

ЗАСЛ. HEAX 3-24В+AP /2.2

ЗАСЛ. HEAX 3-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

РЕЛЕ5-18 /3.8

EAF-24В+AP /1.6

SAF-24В+AP /1.3

S7

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S8

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

BN GR

WT

WT

WT

WT

WT
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Vallox Pureo TX 1300

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТА
Й

М
ЕР

M
13

55

GND
56

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. Л

О
С

M
14

57

GND
58

А
н. ввод

PLC
/3.0

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.
M

15

59

GND
60

M13-55 /1.8

M13-56 /1.8

M14-57 /1.6

M14-58 /1.6

M15-59 /1.8

M15-60 /1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

O
D

A
—

ЗА
С

Л
. EH

A

РЕЛ
Е1 C

9

NO10

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-1

РЕЛ
Е3 C

13

NO14

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-2

РЕЛ
Е4 C

15

NO16

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

РЕЛ
Е6 C

19

NO20

24В3+/1.2

РЕЛЕ1-10/1.4

РЕЛЕ3-14/2.3

РЕЛЕ4-16/2.3

РЕЛЕ6-20/1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

Н
А

С
. С

И
С

Т. Н
А

ГРЕВ
А

РЕЛ
Е2 C

11

NO12РЕЛЕ2-12/1.4

РЕЛЕ2-11/1.4

M
-LIN

K

24V 1
GND 2

GND 3
B 4
A 5

GND 6
RX 7
TX 8

24В4- /1.2

MODBUS-B /3.0
MODBUS-A /3.0

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. O
D

A
M

1

21

GND
22

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

M
2

23

GND
24

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

M
3

25

GND
26

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
4

27

GND
28

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.
M

5

29

GND
30

M1-21 /2.4

M1-22 /2.4

M2-23 /2.4

M2-24 /2.4

M3-25 /2.5

M3-26 /2.5

M4-27 /2.5

M4-28 /2.5

M5-29 /2.5

M5-30 /2.5

C
O

M
4

C
O

M
2

PLC

24V 1
GND 2

GND 3
B2 4
A2 5

GND 6
B1 7
A1 8

/3.0
M

1
21

G
N

D
22

ТЕМ
П

. O
D

A

/3.1
M

2
23

G
N

D
24

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

/3.2
M

3
25

G
N

D
26

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

/3.3
M

4
27

G
N

D
28

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.4
M

5
29

G
N

D
30

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.

/3.0
Y

4
31

G
N

D
32

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

/3.1
Y

3
33

G
N

D
34

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.2
Y

2
35

G
N

D
36

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.3
Y

1
37

G
N

D
38

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

/3.4
PW

M
1

39
G

N
D

40
РЕЗЕРВ

/3.4
M

6
41

G
N

D
42

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.5
M

7
43

G
N

D
44

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.6
M

8
45

G
N

D
46

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A

/3.7
M

9
47

G
N

D
48

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.8
M

10
49

G
N

D
50

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.5
M

11
51

G
N

D
52

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.6
M

12
53

G
N

D
54

К
О

Н
ТР. C

O
2

/3.6
M

13
55

G
N

D
56

ТА
Й

М
ЕР

/3.7
M

14
57

G
N

D
58

К
О

Н
ТР. Л

О
С

/3.8
M

15
59

G
N

D
60

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.

/3.5
РЕЛ

Е1 C
9

N
O

10
O

D
A

—
ЗА

С
Л

. EH
A

/3.6
РЕЛ

Е2 C
11

N
O

12
Н

А
С

. С
И

С
Т. Н

А
ГРЕВ

А

/3.7
РЕЛ

Е3 C
13

N
O

14
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-1

/3.8
РЕЛ

Е4 C
15

N
O

16
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-2

/3.8
РЕЛ

Е5 C
17

N
O

18
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-3

/3.9
РЕЛ

Е6 C
19

N
O

20
РЕЗЕРВ

24В1+ /1.2
24В1- /1.2

MODBUS-B /1.3
MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /3.9
MODBUS-A /3.9

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

Y
4

31

GND32

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

Y
3

33

GND34

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

Y
2

35

GND36

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

Y
1

37

GND38

Y4-31/1.4

Y4-32/1.4

Y3-33/1.5

Y3-34/1.6

Y2-35/1.6

Y2-36/1.6

Y1-37/2.4

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

PW
M

1

39

GND40

PWM-39/1.8

PWM-GND/1.8

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.
M

6

41

GND
42

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

M
7

43

GND
44

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A
M

8

45

GND
46

M6-41 /2.5

M6-42 /2.5

M7-43 /1.6

M7-44 /1.7

M8-45 /1.7

M8-46 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

9

47

GND
48

M9-47 /1.7

M9-48 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

10

49

GND
50

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
11

51

GND
52

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. C

O
2

M
12

53

GND
54

M10-49 /1.7

M10-50 /1.7

M11-51 /1.7

M11-52 /1.8

M12-53 /1.6

M12-54 /1.6

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-3

РЕЛ
Е5 C

17

NO18РЕЛЕ5-18/2.4

WT
BN

WT
BN

O
GR

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

O
GR

WT
BN

O

O

BK

BK

BK

BK



43 © Vallox Oy – Все права защищены

ТЕХН
И

ЧЕС
КИ

Е ХА
РА

КТЕРИ
С

ТИ
КИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 1800

П
И

ТА
Н

И
Е

2,5A
60

W

AC

DC
230V

24V
T1

1

2

1-V+

2-V- PE

2-V+
1-V-

И
С

Т. П
И

ТА
Н

.
5X

1,5 M
M

2/50
 M

T.

24В1+/3.0

24В1-/3.0

24В2+/1.3

24В2-/1.3

16A

M
S1

12

34

56

NN

NYAF BK1 mm²

NYAF BU1 mm²

NYAF GNYE1 mm²

SAF DPT 24В+SAF AKS. /1.2

SAF DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.2

SAF DPT A+SAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. ODA-24В+EAF AKS. /1.6

ЗАСЛ. ODA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.6

EAF DPT 24В+EAF AKS. /1.2

EAF DPT ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.2

EAF DPT A+EAF AKS. /1.2

ЗАСЛ. EHA-24В+EAF AKS. /1.5

ЗАСЛ. EHA-ЗАЗЕМ+EAF AKS. /1.5

2A

F1

L .

SAF DPT B+SAF AKS. /1.2

24В2+ /1.2

24В2- /1.2

EAF DPT B+EAF AKS. /1.3

РЕЛЕ1-10 /3.5 2A

F2

L .

6 .

L НАСОС

N НАСОС

PE НАСОС 7 .

РЕЛЕ2-11/3.65 . РЕЛЕ2-12 /3.6

8 .

9 .

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-0-10В

ЭЛ. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

Y4-31
/3.0

Y4-32 /3.0

2 .
X

1

1 .

NYAF BK1 mm²

A .

B .

11 .

10 .

4 .

3 .

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В-+SAF AKS. /1.7

CO2 24В-+EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В-+EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.4
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В-+SAF AKS. /1.5

КЛАП. ОХЛ. —24 В++SAF AKS. /1.8

КЛАП. ОХЛ. —24 В-+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР. 24В++SAF AKS. /1.7

CO2 24В++EAF AKS. /1.3
ЛОС 24В++EAF AKS. /1.4

ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.3
ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД. 24В++SAF AKS. /1.4

HEAX DPT A+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT B+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT ЗАЗЕМ+SAF AKS. /1.3

HEAX DPT 24В+SAF AKS. /1.3

NYAF BU1 mm²

24В3+/3.5

24В3-/2.3
24В4-/3.9

PE .

L1/2.0

22 .

23 .

M8-45 /3.6

M8-46 /3.6

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

ТЕМП. В КАН. ODA+EAF AKS. /1.5

24 .

25 .

M9-47
/3.7

M9-48 /3.7

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

ТЕМП. В ПРИТ. ВОЗДУХОВ.+SAF AKS. /1.5

30 .

31 .

ТАЙМЕР

ТАЙМЕР

M13-55 /3.6

M13-56 /3.7

34 .

35 .

PWM-39 /3.4

PWM-ЗАЗЕМ /3.4

36 .

37 .

РЕЛЕ6-20 /3.9

M15-59 /3.8

M15-60 /3.8

26 .

27 .

28 .

29 .

M10-49 /3.8

M10-50 /3.8

M11-51 /3.5

M11-52 /3.5

ДАТЧ. ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.+SAF AKS. /1.5

ДАВЛ. ПРИТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ВЫВОД+SAF AKS. /1.4

ДАТЧ. ДАВЛ. ВЫТ. ВОЗД.—ЗАЗЕМ.

20 .

21 .

M7-43 /3.5

M7-44 /3.5

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

ТЕМП. РАД. ОХЛ.+SAF AKS. /1.6

18 .

19 .

M14-57 /3.7

M14-58 /3.7

ЛОС -0-10В+EAF AKS. /1.4

ЛОС -ЗАЗЕМ

12 .

13 .

Y3-33 /3.1

Y3-34 /3.1

РАД. ОХЛ.-0-10В+SAF AKS. /1.8

РАД. ОХЛ.-ЗАЗЕМ

14 .

15 .

Y2-35 /3.2

Y2-36 /3.2

РАД. ПОСЛ. НАГР.-0-10В+SAF AKS. /1.7

РАД. ПОСЛ. НАГР.-ЗАЗЕМ

16 .

17 .

M12-53 /3.6

M12-54 /3.6

CO2-0-10В+EAF AKS. /1.3

CO2-ЗАЗЕМ

32 .

33 .

24В4+/2.4

MODBUS-A/2.3 MODBUS-A /3.0

MODBUS-B/2.3 MODBUS-B /3.0

L3 .

PE/2.0

PE .

L2 .

X
1

L1 .

N .

L2/2.0

L3/2.0

BN

W
1

TTR
/FV

V
 5x1,5m

m
²

BK

GY

BU

GNYE

X
1

L1 .

L2 .

L3 .

N .

PE .

BN

W
2

TTR
/FV

V
 5x1,5m

m
²

BK

GY

BU

GNYE

O
O
O
BK

GR
GR
GR
GR

WT

GR

O

BN

O

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

O

GR

GR

GR

O

BK Черный YE Желтый

BU Синий GNYE Желто-
зеленый

BN Коричневый GR Зеленый

WT Белый O Оранжевый

GY Серый

ЦВЕТА КАБЕЛЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 1800

SAF-E1+AP /1.3

SAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.3

SAF-11+AP /1.3

SAF-14+AP /1.3

SAF-10В+AP /1.3

SAF-D1+AP /1.3

EAF-E1+AP /1.5

EAF-ЗАЗЕМ.+AP /1.5

EAF-11+AP /1.5

EAF-14+AP /1.5

EAF-10В+AP /1.6

EAF-D1+AP /1.6

AP-PE+AP /1.1

AP-L3+AP /1.1

AP-L1+AP /1.0

ВЕНТ.—РЕЖИМ A+AP /1.7

ВЕНТ.—РЕЖИМ B+AP /1.7

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ПРИТ. ВОЗД.—ТЕМП.+AP /2.6

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ДАТЧ. ЗАЩ. ОТ ЗАМЕРЗ.+AP /2.8

ЗАСЛ. HEAX 1-24В+AP /2.0

ЗАСЛ. HEAX 1-ЗАЗЕМ.+AP /2.0

ЗАСЛ. HEAX 2-24В+AP /2.1

ЗАСЛ. HEAX 2-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

ПЕРЕП. HEAX-0-10В+AP /2.3

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.6

ТЕМП. ВЫТ. ВОЗД.+AP /2.7

ТЕМП. EHA+AP /2.7

ТЕМП. EHA+AP /2.7

ODA—ТЕМП.+AP /2.3

ODA—ТЕМП.+AP /2.4

РЕЛЕ3-14 /3.7

РЕЛЕ4-16 /3.8

Y1-37 /3.3

ПЕРЕП. HEAX-ЗАЗЕМ.+AP /2.2

ПЕРЕП. HEAX-24В+AP /2.3

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

ТЕМП. ПОСЛЕ ТЕПЛООБМ.+AP /2.5

M1-21 /3.0

M1-22 /3.0

M2-23 /3.1

M2-24 /3.1

M3-25 /3.2

M3-26 /3.2

M4-27 /3.3

M4-28 /3.3

M5-29 /3.4

M5-30 /3.4

M6-41 /3.4

M6-42 /3.5

MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /1.3

24В4+ /1.2

L2 /1.0

L3 /1.1

PE /1.1

S9
К

О
Н

ЕЦ
 К

А
БЕЛ

Я

1

2

24В3-/1.2

S1

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S2

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S3

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S4

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S5

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S6

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

L1 /1.0

AP-L2+AP /1.0

ЗАСЛ. HEAX 3-24В+AP /2.2

ЗАСЛ. HEAX 3-ЗАЗЕМ.+AP /2.1

РЕЛЕ5-18 /3.8

EAF-24В+AP /1.6

SAF-24В+AP /1.3

S7

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

S8

КОНЕЦ КАБЕЛЯ
1

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

BN GR

WT

WT

WT

WT

WT
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (КЛЕМ. КОЛОД.)
Vallox Pureo TX 1800

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТА
Й

М
ЕР

M
13

55

GND
56

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. Л

О
С

M
14

57

GND
58

А
н. ввод

PLC
/3.0

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.
M

15

59

GND
60

M13-55 /1.8

M13-56 /1.8

M14-57 /1.6

M14-58 /1.6

M15-59 /1.8

M15-60 /1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

O
D

A
—

ЗА
С

Л
. EH

A

РЕЛ
Е1 C

9

NO10

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-1

РЕЛ
Е3 C

13

NO14

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-2

РЕЛ
Е4 C

15

NO16

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

РЕЛ
Е6 C

19

NO20

24В3+/1.2

РЕЛЕ1-10/1.4

РЕЛЕ3-14/2.3

РЕЛЕ4-16/2.3

РЕЛЕ6-20/1.8

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

Н
А

С
. С

И
С

Т. Н
А

ГРЕВ
А

РЕЛ
Е2 C

11

NO12РЕЛЕ2-12/1.4

РЕЛЕ2-11/1.4

M
-LIN

K

24V 1
GND 2

GND 3
B 4
A 5

GND 6
RX 7
TX 8

24В4- /1.2

MODBUS-B /3.0
MODBUS-A /3.0

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. O
D

A
M

1

21

GND
22

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

M
2

23

GND
24

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

M
3

25

GND
26

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
4

27

GND
28

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.
M

5

29

GND
30

M1-21 /2.4

M1-22 /2.4

M2-23 /2.4

M2-24 /2.4

M3-25 /2.5

M3-26 /2.5

M4-27 /2.5

M4-28 /2.5

M5-29 /2.5

M5-30 /2.5

C
O

M
4

C
O

M
2

PLC
24V 1
GND 2

GND 3
B2 4
A2 5

GND 6
B1 7
A1 8

/3.0
M

1
21

G
N

D
22

ТЕМ
П

. O
D

A

/3.1
M

2
23

G
N

D
24

ТЕМ
П

. П
О

С
Л

Е ТЕП
Л

О
О

БМ
.

/3.2
M

3
25

G
N

D
26

ТЕМ
П

. П
РИ

Т. В
О

ЗД
.

/3.3
M

4
27

G
N

D
28

ТЕМ
П

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.4
M

5
29

G
N

D
30

ТЕМ
П

. О
ТР. В

О
ЗД

.

/3.0
Y

4
31

G
N

D
32

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

/3.1
Y

3
33

G
N

D
34

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.2
Y

2
35

G
N

D
36

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.3
Y

1
37

G
N

D
38

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

/3.4
PW

M
1

39
G

N
D

40
РЕЗЕРВ

/3.4
M

6
41

G
N

D
42

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.

/3.5
M

7
43

G
N

D
44

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

/3.6
M

8
45

G
N

D
46

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A

/3.7
M

9
47

G
N

D
48

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.8
M

10
49

G
N

D
50

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.

/3.5
M

11
51

G
N

D
52

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

/3.6
M

12
53

G
N

D
54

К
О

Н
ТР. C

O
2

/3.6
M

13
55

G
N

D
56

ТА
Й

М
ЕР

/3.7
M

14
57

G
N

D
58

К
О

Н
ТР. Л

О
С

/3.8
M

15
59

G
N

D
60

А
В

. О
С

Т. В
ЕН

Т.

/3.5
РЕЛ

Е1 C
9

N
O

10
O

D
A

—
ЗА

С
Л

. EH
A

/3.6
РЕЛ

Е2 C
11

N
O

12
Н

А
С

. С
И

С
Т. Н

А
ГРЕВ

А

/3.7
РЕЛ

Е3 C
13

N
O

14
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-1

/3.8
РЕЛ

Е4 C
15

N
O

16
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-2

/3.8
РЕЛ

Е5 C
17

N
O

18
ЗА

С
Л

. H
EA

X
-3

/3.9
РЕЛ

Е6 C
19

N
O

20
РЕЗЕРВ

24В1+ /1.2
24ВC1- /1.2

MODBUS-B /1.3
MODBUS-A /1.3

MODBUS-B /3.9
MODBUS-A /3.9

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. Э
Л

. РА
Д

./Н
А

ГР.

Y
4

31

GND32

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. О
Х

Л
.

Y
3

33

GND34

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. РА
Д

. Н
А

ГР.

Y
2

35

GND36

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

У
П

Р. П
ЕРЕП

. H
EA

X

Y
1

37

GND38

Y4-31/1.4

Y4-32/1.4

Y3-33/1.5

Y3-34/1.6

Y2-35/1.6

Y2-36/1.6

Y1-37/2.4

А
н. вы

вод

PLC
/3.0

РЕЗЕРВ

PW
M

1

39

GND40

PWM-39/1.8

PWM-GND/1.8

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. Н
А

ГР.
M

6
41

GND
42

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. РА
Д

. О
Х

Л
.

M
7

43

GND
44

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 К

А
Н

. O
D

A
M

8

45

GND
46

M6-41 /2.5

M6-42 /2.5

M7-43 /1.6

M7-44 /1.7

M8-45 /1.7

M8-46 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

ТЕМ
П

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

9

47

GND
48

M9-47 /1.7

M9-48 /1.7

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 П

РИ
Т. В

О
ЗД

У
Х

О
В

.
M

10

49

GND
50

А
н. ввод

PLC
/3.0

Д
А

В
Л

. В
 К

А
Н

. В
Ы

Т. В
О

ЗД
.

M
11

51

GND
52

А
н. ввод

PLC
/3.0

К
О

Н
ТР. C

O
2

M
12

53

GND
54

M10-49 /1.7

M10-50 /1.7

M11-51 /1.7

M11-52 /1.8

M12-53 /1.6

M12-54 /1.6

Ц
иф

р. ввод 

PLC
/3.0

ЗА
С

Л
. H

EA
X

-3

РЕЛ
Е5 C

17

NO18РЕЛЕ5-18/2.4

WT
BN

WT
BN

O
GR

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

GY

GY

GY

GY

YE

BK

YE

BK

YE

BK

YE

BK

BK

BK

O
GR

WT
BN

O

O

BK

BK

BK

BK



46

ТЕХН
И

ЧЕС
КИ

Е ХА
РА

КТЕРИ
С

ТИ
КИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ВНУТРЕННИЙ)
Vallox Pureo TX 500
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Vallox Pureo TX 900
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ВНУТРЕННИЙ)
Vallox Pureo TX 1800

КЛАПАН 1 HEAX-24 В +VP /2.3

КЛАПАН 1 HEAX-ЗАЗЕМ +VP /2.3

КЛАПАН 2 HEAX-24 В +VP /2.3
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№ КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕ-

ЛИЯ

1.
Вентилятор приточ-
ного/отработанного 
воздуха

8. Крепежная пластина 
фильтра 15. Главный выключатель

2. Противоточный тепло-
обменник 9. Пульт управления 16. Смотровое окошко 

фильтра

3. Секция перепускного 
канала 10. Датчик давления 17.

Смотровое окошко вен-
тилятора отработанного 
воздуха

4. Дополнительный на-
греватель (жидкость) 11. Трубка для отвода кон-

денсата 18.
Сервисная панель про-
тивоточного теплооб-
менника

5. Фильтр приточного 
воздуха 12. Опорная рама 19.

Смотровое окошко вен-
тилятора приточного 
воздуха

6. Фильтр вытяжного 
воздуха 13. Рама перепускного 

канала

7. Электрическая 
панель 14. Привод перепускного 

канала

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
Vallox Pureo TX 500
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
Vallox Pureo TX 900

№ КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕ-

ЛИЯ

1.
Вентилятор приточ-
ного/отработанного 
воздуха

8. Крепежная пластина 
фильтра 15. Главный выключатель

2. Противоточный тепло-
обменник 9. Пульт управления 16. Смотровое окошко 

фильтра

3. Секция перепускного 
канала 10. Датчик давления 17.

Смотровое окошко вен-
тилятора отработанного 
воздуха

4. Дополнительный на-
греватель (жидкость) 11. Трубка для отвода кон-

денсата 18.
Сервисная панель про-
тивоточного теплооб-
менника

5. Фильтр приточного 
воздуха 12. Опорная рама 19.

Смотровое окошко вен-
тилятора приточного 
воздуха

6. Фильтр вытяжного 
воздуха 13. Рама перепускного 

канала

7. Электрическая 
панель 14. Привод перепускного 

канала
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И СПИСОК КОМПОНЕНТОВ 
Vallox Pureo TX 1300

№ КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕ-

ЛИЯ

1.
Вентилятор приточ-
ного/отработанного 
воздуха

8. Крепежная пластина 
фильтра 15. Главный выключатель

2. Противоточный тепло-
обменник 9. Пульт управления 16. Смотровое окошко 

фильтра

3. Секция перепускного 
канала 10. Датчик давления 17.

Смотровое окошко вен-
тилятора отработанного 
воздуха

4. Дополнительный на-
греватель (жидкость) 11. Трубка для отвода кон-

денсата 18.
Сервисная панель про-
тивоточного теплооб-
менника

5. Фильтр приточного 
воздуха 12. Опорная рама 19.

Смотровое окошко вен-
тилятора приточного 
воздуха

6. Фильтр вытяжного 
воздуха 13. Рама перепускного 

канала

7. Электрическая 
панель 14. Привод перепускного 

канала
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И СПИСОК КОМПОНЕНТОВ 
Vallox Pureo TX 1800

№ КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕЛИЯ № КОД ИЗДЕ-

ЛИЯ

1.
Вентилятор приточ-
ного/отработанного 
воздуха

8. Крепежная пластина 
фильтра 15. Главный выключатель

2. Противоточный тепло-
обменник 9. Пульт управления 16. Смотровое окошко 

фильтра

3. Секция перепускного 
канала 10. Датчик давления 17.

Смотровое окошко вен-
тилятора отработанного 
воздуха

4. Дополнительный на-
греватель (жидкость) 11. Трубка для отвода кон-

денсата 18.
Сервисная панель про-
тивоточного теплооб-
менника

5. Фильтр приточного 
воздуха 12. Опорная рама 19.

Смотровое окошко вен-
тилятора приточного 
воздуха

6. Фильтр вытяжного 
воздуха 13. Рама перепускного 

канала

7. Электрическая 
панель 14. Привод перепускного 

канала



    DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vallox Oy  Tel. +358 10 7732 200 ALV rek.|VAT FI06723509 
Myllykyläntie 9-11 Fax. +358 10 7732 201 Y-tunnus | Business ID:  0672350-9 
FI-32200 LOIMAA www.vallox.com Kotipaikka|Registered Domicile: Loimaa, Finland 
FINLAND firstname.familyname@vallox.com 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
Manufacturer  Vallox Oy 

 Myllykyläntie 9-11, FIN-32200 LOIMAA, FINLAND 

  Tel. +358 10 7732 200, Fax +358 10 7732 201 

Declares that: 

Description of unit Air handling unit 

Model Vallox Pureo TX 500, Vallox Pureo TX 900, Vallox Pureo TX 1300, Vallox Pureo TX 1800 
and accessories for each respective size that fall within the scope of these directives. 

lf the product is installed correctly and used to its intended purpose, it conforms to below standards and directives at its date 
of manufacture. 

Directives  

1. Machinery Directive 2006/42/EC 
2. Low Voltage Directive 2014/35/EU 
3. EMC Directive 2014/30/EU 
4. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU 
5. Eco-design (Commission regulation (EU) No. 1253/2014) 2009/125/EC 

Standards 

1. SFS-EN JSO 12100:2010 Safety of machinery. General principles for design. Risk 
assessment and risk reduction 

2. EN60204-1 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. General 
requirements 

3. EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission 
standard for residential, commercial and light-industrial environments 

4. EN13053:2006 Air handling units - Rating and performance for units, components 
and sections 

5. EN1886:2007 Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance 
 

The person who Juuso Nyström 
compiles  Vallox Oy 
the technical file Myllykyläntie 9-11, FIN-32200 LOIMAA, FINLAND 
   Tel.      +358 10 7732 245 
   Fax      +358 10 7732 201 
   Email   juuso.nystrom@vallox.com 
 

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market and installed 
according to Vallox Oy’s instructions. This declaration does not include components which are added or changes  
done subsequently to the unit. 
 

This is the original Declaration of Conformity 
 
Loimaa, 24th March 2021 

 
 
_______________________________ 
Jukka-Pekka Korja 
Managing Director 
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