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ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете 
зарегистрировать 
вашу вентиляционную 
установку Vallox MV с 
помощью облачного 
сервиса MyVallox 
Cloud и войти в 
систему MyVallox на 
сайте www.myvallox.
com, используя свою 
учетную запись.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Для обеспечения безопасного и надлежащего обращения 
необходимо знать основные правила техники безопасности 
и целевое назначение вентиляционной системы. Прочитайте 
настоящее руководство перед эксплуатацией вентиляционной 
системы. Обращайтесь к руководству для дальнейшего 
получения справочной информации. В случае потери руководства 
его можно загрузить с нашего сайта.
Данное руководство содержит всю информацию, необходимую 
для безопасной эксплуатации системы. Все лица, 
эксплуатирующие и обслуживающие вентиляционную систему, 
должны соблюдать инструкции, содержащиеся в данном 
руководстве. Кроме того, необходимо соблюдать все местные 
правила техники безопасности.

Монтаж

Монтаж и настройка должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. Электрический монтаж 
и соединения должны выполняться только электриком и в 
соответствии с местными нормами. 

ГАРАНТИЯ
Гарантия и обязанности не покрывают ущерб, причиненный в 
результате следующих действий:

• Использование вентиляционной системы или пульта 
управления не по назначению

• Неправильный или несоответствующий монтаж, настройка 
или эксплуатация

• Игнорирование инструкций по транспортировке, монтажу, 
эксплуатации или обслуживанию

• Модификации в конструкции или электронике или 
изменения, произведенные в программном обеспечении

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Все вентиляционные установки Vallox предназначены для 
обеспечения надлежащей и постоянной вентиляции, а также для 
устранения угрозы для здоровья и содержания конструкций в 
хорошем состоянии.

ВАЖНО  
Чтобы гарантировать, что воздух в помещении не 
представляет опасности для здоровья, а также является 
оптимальным для конструкций помещения, вентиляция 
должна работать бесперебойно. Рекомендуется, чтобы 
вентиляция оставалась включенной также и во время 
длительных выходных. Это поддерживает свежесть 
воздуха в помещении и предотвращает конденсацию 
влаги в вентиляционных каналах и на конструкциях. Это 
также снижает риск повреждения от влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установка не 
предназначена 
для использования 
детьми младше 8 
лет или лицами с 
ограниченными 
сенсорными, 
физическими или 
умственными 
способностями, 
или лицами с 
недостаточными 
знаниями или опытом, 
что может сказаться 
на безопасности 
работы установки.

Такие лица могут 
использовать 
установку под 
надзором или 
с соблюдением 
инструкций, которые 
были предоставлены 
лицом, отвечающим 
за их безопасность.

Детям запрещается 
играть с аппаратом. 
Детям без 
присмотра взрослых 
запрещается чистить и 
обслуживать аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения 
дополнительной 
информации посетите 
сайт www.vallox.com

 
ВВЕД

ЕН
И

Е
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УТИЛИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Электронные устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. При утилизации данного изделия необходимо соблюдать 
соответствующие правила безопасности и охраны окружающей среды.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ИНСТРУКЦИЯХ

ОПАСНОСТЬ
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее 
не предотвратить, 
приведет к получению 
серьезных травм или 
гибели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвратить, может 
привести к получению 
серьезных травм или 
гибели.

ВАЖНО
Указывает на 
опасную ситуацию, 
которая, если ее 
не предотвратить, 
может привести 
к повреждению 
имущества или потере 
данных.

ВНИМАНИЕ
Указывает на опасную 
ситуацию, которая, если 
ее не предотвратить, 
может привести к 
получению травм 
легкой или средней 
степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на важную 
информацию об 
изделии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Предоставляет 
дополнительную 
информацию об 
эксплуатации изделия 
и его преимуществах 
по сравнению с 
другими моделями 
оборудования.

 

ВВЕД
ЕН

И
Е

МОДЕЛИ       ТИП 

Vallox TSK Multi 50 MV 
Vallox TSK Multi 50 MV EH
Vallox TSK Multi 80 MV                            
Vallox TSK Multi 80 MV EH
Vallox TSK Multi 80 MV EHX 

3609-1 
3609 
3608-1 
3608
3609-1
3608-2

(EH = Последующий подогрев) 
(EHX= последующий и дополнительный подогрев)

Vallox 90 MV
Vallox 90 MV

3527
3528

Vallox 096 MV
Vallox 101 MV
Vallox 110 MV
Vallox 145 MV

3722
3741
3702
3712

Vallox 245 MV
Vallox 245 MV VKL

3732
3732

СОВМЕСТИМОСТЬ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ MYVALLOX CONTROL

Панель управления совместима со следующими вентиляционными устройствами
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
УСТАНОВКИ

Подключение вентиляционной установки к 
облачному сервису

Вентиляционную установку можно подключить к облачному сервису 
MyVallox. Помимо всего прочего, облачный сервис позволяет управлять 
вентиляцией удаленно, используя, например, смартфон или планшет. 
При этом программное обеспечение установки также автоматически 
обновляется с помощью облачного сервиса. Чтобы получить 
возможность использования облачного сервиса, нужно подключить 
вентиляционную установку к Интернету по локальной сети (LAN) и 
зарегистрировать ее в этом сервисе. Это одновременно позволит 
вам создать себе учетную запись MyVallox Cloud. Более подробную 
информацию об этом сервисе можно найти на сайте www.myvallox.com.

Варианты управления вентиляционной установкой

Работу вентиляционной установки Vallox можно контролировать 
следующими способами:

• С помощью пульта управления, установленного в здании
• С помощью локальной сети MyVallox Home и пользовательского 

интерфейса MyVallox Home/Cloud
•  С помощью облачного сервиса MyVallox Cloud и пользовательского 

интерфейса MyVallox Home/Cloud
•  Через дистанционное управление или систему автоматизации здания, 

которая использует сигналы напряжения или сообщения Modbus.

Помимо встроенного датчика влажности вентиляцию можно также 
регулировать автоматически, используя дополнительные датчики 
углекислого газа и влажности. При их использовании обеспечивается 
оптимальная вентиляция даже пустого помещения.
Каждый пользователь может использовать недельные часы для 
регулировки вентиляции в соответствии со своим стилем жизни.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Modbus

1

4

2
3

5

6

MyVallox Cloud

Vallox MV

MyVallox Control

1. Интернет
2. WLAN
3. Маршрутизатор
4. WLAN/LAN
5. Дополнительный 

выключатель
6. Датчики

 
ВВЕД

ЕН
И

Е

ПРИМЕЧАНИЕ
Примечание! 
Инструкции к MyVallox 
Cloud/Home можно 
посмотреть здесь: 
www.techmanuals.
info/ValloxMV/ENG/
onlinehelp/webhelp
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Кнопка Изменение профиля изменяет вентиляционный 
профиль или текущий статус работы.

Кнопка Информация о профиле позволяет вам 
просмотреть информацию об активном в данный момент 
профиле.

Кнопка Температура отображает информацию о 
температуре и датчиках.

Кнопка Настройки открывает настройки.

Кнопка Назад возвращает вас назад в меню.

Кнопка Стрелка влево перемещает вас влево в меню.

Кнопка Стрелка вправо перемещает вас вправо в меню.

Кнопка OK подтверждает выбор.

Кнопка Выбор  выбирает вариант из списка.

Кнопка Редактирование позволяет вам редактировать 
настройки.

Кнопка Плюс позволяет вам: 
• Увеличения параметра выбранной настройки.
• Перейти к следующей позиции меню.
• Перехода от обзора данных за день к обзору данных 

за неделю на графиках температуры, относительной 
влажности воздуха и уровня концентрации 
углекислого газа.

Кнопка Минус позволяет вам: 
• Уменьшения параметра выбранной настройки.
• Вернуться к предыдущей позиции меню.
• Перехода от обзора данных за неделю к обзору 

данных за день на графиках температуры, 
относительной влажности воздуха и уровня 
концентрации углекислого газа.

Кнопка Стрелка вверх перемещает вас вверх в меню.

Кнопка Стрелка вниз перемещает вас вниз в меню.

Кнопка Статистика открывает графики температуры, 
относительной влажности воздуха и уровня углекислого 
газа (за день или за неделю).

Данные значки показывают иерархический уровень 
настроек.

Данный значок появляется при отключении функции на 
вашем пользовательском уровне.

 КНОПКА   ОПИСАНИЕ 

КНОПКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
На пульте управления 
MyVallox Control 
находятся кнопки, 
описанные в таблице. 
Вы можете нажимать 
кнопки графического 
интерфейса 
пользователя при 
помощи физических 
кнопок вызова, 
находящихся под 
пультом управления. 
Пульт управления не 
оснащен сенсорным 
экраном.
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ЗАПУСК И ОСТАНОВ УСТАНОВКИ

Программное обеспечение 
вентиляционной установки

Мы рекомендуем всегда использовать последнюю 
версию программного обеспечения. Проверить наличие 
и скачать последнюю версию до осуществления запуска 
оборудования или сразу после него можно по адресу  
http://www.vallox.com или cloud.vallox.com.

Текущая версия программного обеспечения 
вентиляционной установки отображается на экране пульта 
управления при каждом подключении оборудования к сети 
или при возврате к заводским настройкам. Номер текущей 
версии программного обеспечения также можно узнать в 
окне сервисной диагностики в меню, которое используется 
для проведения обслуживания. 

Вы можете загрузить программное обеспечение в 
установку, используя разъем USB Micro-B на пульте 
управления.

Запуск установки

При первом запуске вентиляционной установки или после 
выполнения техобслуживания, прежде всего, подключите 
ее к электрической сети. Это позволит вам активировать 
агрегат. Во время запуска на несколько секунд появится 
диагностическое окно. Сразу после завершения загрузки 
на экране отобразится окно профиля с последним 
сохраненным статусом вентиляционной установки.

Если вентиляционная установка была отключена с пульта 
управления (см. выключение установки), вы можете 
запустить ее нажатием любой кнопки на пульте управления.

Выключение установки

Для выключения вентиляции установки:

1. Используя кнопки-стрелки, выберите пункт 
«Выключить установку».

2. Нажмите OK.
3. Нажмите OK, чтобы подтвердить свой выбор. 

Вентиляционная установка выключится. 

ВАЖНО
Рекомендуется, чтобы вентиляция всегда оставалась 
включенной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Первый запуск 
установки может 
занять некоторое 
время, поскольку 
происходит проверка 
версии программного 
обеспечения.
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ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Следующие настройки конфигурируются во время регулировки 
вентиляционной системы:

• язык пользовательского интерфейса
• время и дата
•  код блокировки системного администратора
•  родительский контроль, если включен
•  настройки вентилятора
•  настройки профиля пользователя, например, температура.

Квалифицированный установщик вентиляции должен произвести 
все настройки вентилятора в соответствии с планом вентиляции. Не 
изменяйте эти настройки.

1. Включите вентиляционную установку Vallox.
2. При первом запуске вентиляционной установки на экране 

пульта управления появится меню, обеспечивающее 
возможность выбора языка. Нажмите OK.

3. Запустится мастер настройки.

Выбор языка
1. Для выбора языка используйте кнопки-стрелки.
2. Нажмите OK.
3. Язык установлен, и пульт управления может перейти к 

настройкам времени.

Настройка времени
1. Для настройки часов используйте кнопки Плюс и Минус.
2. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
3. Для настройки минут используйте кнопки Плюс и Минус.
4. Время установлено.
5. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 

вправо. 

24 или 12 часов.
24-часовой формат времени используется по умолчанию.

Для использования 12-часового формата выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку Минус. Значение настройки 24-Hour Time 
(24-часового формата времени) изменится на Off (Выкл).

2. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 
вправо.

Настройка автоматического перехода на летнее 
время (Daylight Saving Time)
По умолчанию включен автоматический переход на летнее время.
Для использования ручного режима перехода на летнее время:

1. Нажмите на кнопку Минус. Значение настройки Dayl.Saving 
Time (Переход на летнее время) изменится на Off (Выкл).

2. Режим ручного перехода на летнее время включен.
3. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 

вправо.

 МАСТЕР НАСТРОЙКИ

М
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Пульт управления 
MyVallox Control 
автоматически 
переходит в спящий 
режим по завершении 
заданного времени 
перехода в спящий 
режим. Вы можете 
активировать пульт 
управления нажатием на 
любую кнопку на пульте 
управления.

Язык

английский

Время и дата

Время и дата

Время и дата

24 часа

24 часа

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Летнее время

Летнее время Дата
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Установка даты (Date)

1. Для выбора даты используйте кнопки Плюс и Минус.
2. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
3. Для выбора месяца используйте кнопки Плюс и 

Минус.
4. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
5. Для выбора года используйте кнопки Плюс и Минус.
6. Нажмите OK.
7. Дата установлена.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Вы можете просматривать настройки Time and date 
(Время и дата), используя кнопку Стрелка вправо.

Завершение настройки

После завершения выбора основных параметров настройки 
нажмите на кнопку OK, чтобы перейти к настройкам для 
опытных пользователей вентиляционной установки. 
Нажмите на кнопку Назад, чтобы использовать 
вентиляционную установку с заводскими настройками и 
завершить настройки для опытных пользователей через 
некоторое время.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки для опытных пользователей – это настройки, 
которые используют, например, в оборудовании для 
измерения воздушного потока.

 
М

АС
ТЕР Н
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ТРО
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КИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Вы можете просматривать 
настройки Time and date 
(Время и дата), используя 
кнопку Стрелка вправо.

Вкл.

Летнее время

Время и дата

Дата

Настр. заверш.

След. этап состоит 
из эксперт. 
настроек Хотите 
продолжить?
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НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЭКСПЕРТА 

Код блокировки и права доступа

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию используется код блокировки 0000 
(например, когда функция запроса кода блокировки 
отключена).

1. Введите первую цифру кода блокировки при помощи 
кнопок Стрелка вверх и Стрелка вниз. Перейдите к 
следующей цифре, нажав на кнопку Стрелка вправо.

2. Введите остальные цифры кода блокировки 
аналогичным способом.

3. Нажмите OK.
4. Код блокировки установлен.

Пользовательский уровень (User level)
Существуют три пользовательских уровня:

• Расширенный — на данном уровне пользователь может 
получить доступ ко всем настройкам вентиляционной 
установки.

• Нормальный — на данном уровне пользователь получает 
доступ только к некоторым меню.

• Ограниченный — на данном уровне пользователь 
получает доступ только к основным функциям 
вентиляционной установки.

Более подробную информацию о пользовательских уровнях см. 
в главе «Схемы пользовательских уровней».

1. Для настройки пользовательского уровня используйте 
кнопки Плюс и Минус.

2. Пользовательский уровень установлен.
3. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку 

Стрелка вправо.

Родительский контроль (Parental controls)

Функция родительского контроля позволяет заблокировать 
пульт управления, чтобы никто не мог повредить 
вентиляционную установку случайным нажатием на кнопки 
пульта управления.

1. По умолчанию функция родительского контроля 
выключена. Для включения функции родительского 
контроля используйте кнопки Плюс и Минус.

2. Нажмите OK.
3. Функция родительского контроля установлена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Код доступа родительского контроля не может быть 
изменен. Код доступа всегда 1001.

Код доступа родительского 
контроля:

1  0 0 1

Введите новый код 
доступа здесь:

 

М
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Вы можете просматривать 
настройки кода блокировки 
и прав доступа с помощью 
кнопки Стрелка вправо.

Пароль и Права доступа

Польз. уровень Родит. контроль

Расшир. Выкл.

Пароль и Права доступа

Родит. контроль Родит. код

Выкл.
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Основные настройки вентилятора

ВАЖНО
Отрегулируйте воздушные потоки согласно значениям, указанным 
в вентиляционном плане. Рекомендуется, чтобы воздушные потоки 
регулировались без запирания воздушных потоков в клапанах. Это 
наиболее энергосберегающая настройка.

Сначала задайте оба значения. Они должны быть как можно ближе к 
идеальным значениям по отношению к кривым приточного и вытяжного 
вентилятора. Если вначале соотношение между воздушными потоками 
очень высокое, вентиляционной установке, возможно, придется выполнить 
несколько циклов размораживания при минусовых температурах, что 
соответственно усложняет регулировку воздушных потоков. Измерьте 
воздушные потоки в клапанах и выполните точную регулировку процентных 
значений согласно требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если температура воздуха снаружи очень низкая (ниже -10 °C в 
алюминиевой камере или ниже -3 °C в пластмассовой камере), 
вентиляционной установке, возможно, придется разморозить камеру 
теплообменника. В этом случае на пульте управления появится 
пиктограмма Defrosting (Размораживание). Воздушные потоки нельзя 
регулировать во время процесса размораживания.

Регулятор потока приточного и вытяжного воздуха
1. Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы задать коэффициент 

приточного воздуха в виде процентного значения от максимума. 
Скорость вентилятора (л/мин) будет изменяться соответствующим 
образом. 

2. Измеряйте и отрегулируйте мощность потоков приточного 
воздуха, поступающих от клапанов. 

3. Нажмите кнопку Стрелка вправо.
4. Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы задать коэффициент 

вытяжного воздуха в виде процентного значения от максимума. 
Скорость вентилятора (л/мин) будет изменяться соответствующим 
образом. Измеряйте и отрегулируйте мощность потоков 
вытяжного воздуха, поступающих от клапанов.

5. Нажмите OK. Настройка мощности потоков приточного и 
вытяжного воздуха завершена.

6. Запишите установленные процентные значения в журнал 
проведения измерений.

Не меняйте соотношение между приточным и вытяжным 
вентиляторами после завершения настройки: Такое же соотношение 
также используется в профилях «Boost (Форсированный)» и «Away 
(Удаленный)».

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вы начали эксплуатировать вентиляционную установку, не настроив 
перед этим мощность потока, мы рекомендуем вернуться к заводским 
настройкам перед тем, как приступить к регулировке (см. пункт «Save 
and restore settings (Сохранить и восстановить настройки)»). Это позволит 
убедиться в том, что настройки установки являются оптимальными для 
проведения регулировки воздушных потоков, а также в том, что любые 
внесенные изменения сохранятся в качестве начальных настроек. Все 
последующие изменения будут сохраняться в формате пользовательских 
настроек. В будущем можно будет возвращаться как к начальным, так и к 
пользовательским настройкам, даже если соответствующие параметры 
были изменены.

ВАЖНО
Настройки приточного 
и вытяжного воздуха 
производятся специалистом 
во время настройки 
вентиляционной установки. 
Эти настройки следует 
изменять только во время 
повторной конфигурации 
вентиляционной 
установки, и ни в какое 
иное время. Изменение 
вентиляционных настроек 
таким образом, что 
создается избыточное 
давление, может в 
результате привести 
к повреждению в 
конструкциях здания.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Вы можете просматривать 
основные настройки 
вентилятора, используя 
кнопку Стрелка вправо.

Размораживание…

Настройки вентил.

Приточ. возд.

Размор. камеры

Вытяж. возд.

Настройки вентил.

Приточ. возд. Вытяж. возд.
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НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ

Профили «At home (Дома)» и «Away (Удаленный)»

Регулировка вентиляционных настроек профилей:

1. Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы задать скорость вентилятора 
для профиля в виде процентного значения от максимума.

2. Скорость вентилятора для профиля установлена.
3. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка вправо.
4. Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы задать необходимую 

температуру приточного воздуха для профиля. Вы можете выбирать 
значения температуры в диапазоне +10…+25 °C.

5. Значение температуры приточного воздуха для профиля установлено.
6. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка вправо.
7. Используйте кнопки Плюс и Минус для выбора или отмены 

автоматического контроля скорости вентилятора в зависимости от 
относительной влажности воздуха. 

8. Автоматический контроль скорости вентилятора в зависимости от 
относительной влажности настроен.

9. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка вправо.
10. Используйте кнопки Плюс и Минус для выбора или отмены 

автоматического контроля скорости вентилятора в зависимости от 
уровня концентрации углекислого газа.

11. Автоматический контроль скорости вентилятора в зависимости от 
уровня концентрации углекислого газа сейчас настроен.

12. Нажмите OK.
13. Переходите к настройкам следующего профиля, нажав на кнопку 

Стрелка вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ
После установки скорости вентилятора для профиля «At home (Дома)» 
скорость вентилятора для профиля «Boost (Форсированный)» по 
умолчанию установится на +30% от скорости вентилятора профиля «At 
home (Дома)». Рекомендуется, чтобы для профиля «Boost (Форсированный)» 
использовалась данная настройка скорости вентилятора. Однако, если это 
необходимо, настройку можно изменить. 

Профиль Boost (Форсированный)

Скорость вентилятора, температура приточного воздуха и 
автоматическая регулировка скорости вентилятора (в зависимости 
от относительной влажности воздуха или уровня углекислого газа) 
устанавливаются для профиля «Boost (Форсированный)» аналогичным 
способом, что и для профилей «At home (Дома)» и «Away (Удаленный)». 
Профиль «Boost (Форсированный)» также имеет настройки таймера.

1. Для включения или выключения функции таймера для профиля 
используйте кнопки Плюс и Минус. Опции:
• On (Вкл.) — Если таймер включен, профиль Boost (Форсированный) 

используется только для периода, установленного в таймере.
• Off (Выкл.) — Если таймер выключен, профиль Boost (Форсированный) 

используется до тех пор, пока он не изменяется, вручную или 
автоматически с помощью недельных часов.

2. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка вправо.
3. Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы установить время 

таймера профиля в минутах.
4. Нажмите OK.
5. Переходите к настройкам следующего профиля, нажав на 

кнопку Стрелка вправо.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Вы можете просматривать 
настройки профиля «At 
home (Дома)» при помощи 
кнопки Стрелка вправо.
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ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию профиль «At 
home (Дома)» использует более 
высокую базовую скорость 
вентилятора. Мы рекомендуем, 
чтобы данная базовая настройка 
вентиляции использовалась 
с профилем «At home (Дома)». 
После установки скорости 
вентилятора для профиля 
«At home (Дома)» скорость 
вентилятора для профиля «Away 
(Удаленный)» по умолчанию 
установится на -30 % от скорости 
вентилятора профиля «At home 
(Дома)». Мы рекомендуем, чтобы 
использовались настройки 
скорости вентилятора по 
умолчанию. Однако при 
необходимости настройки можно 
изменить.

Скор. вентил.

Дома

Дома

Выкл. Выкл.

Профиль Форсированный

Таймер Продолжит.

Вкл.
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Fireplace (Камин)

1. Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы установить 
время таймера профиля «Fireplace (Камин)» в минутах.

2.  Время таймера профиля «Fireplace (Камин)» установлено.
3. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 

вправо.
4.  Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы установить 

скорость приточного вентилятора для профиля «Fireplace 
(Камин)» в виде процентного значения от максимума. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Рекомендуется, чтобы в режиме «Fireplace (Камин)» 
использовалась высокая скорость приточного вентилятора для 
создания избыточного давления в вентиляционной зоне. Не 
рекомендуется уменьшать скорость вытяжного вентилятора.

5.  Скорость приточного вентилятора для профиля «Fireplace 
(Камин)» установлена.

6. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 
вправо.

7.  Используйте кнопки Плюс и Минус, чтобы установить 
скорость вытяжного вентилятора для профиля «Fireplace 
(Камин)» в виде процентного значения от максимума.

8.  Скорость вытяжного вентилятора для профиля «Fireplace 
(Камин)» установлена.

9.  Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 
вправо.

10.  Для включения или выключения функции таймера для 
профиля используйте кнопки Плюс и Минус. Опции:
• On (Вкл.) — Если таймер включен, профиль «Fireplace (Камин)» 

используется только для периода, установленного таймером.
• Off (Выкл.) — Если таймер выключен, профиль «Fireplace (Камин)» 

используется до тех пор, пока он не изменяется вручную или 
автоматически с помощью недельных часов. 

11.  Функция таймера для профиля настроена.
12.  Нажмите OK.

ВАЖНО
Если во внешнем выключателе камина нет таймера, тогда не 
выключайте функцию таймера.

Завершение настройки

После того как вы выполнили все фазы настройки, завершите 
настройку следующими действиями:

1. Для изменения какого-либо установленного значения 
используйте кнопки-стрелки, позволяющие вернуться к 
необходимой строке, а затем нажмите OK.

2. Закончив настройку, используйте кнопки-стрелки для 
выбора «Start (Старт)», а затем нажмите OK.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Вы можете 
просматривать настройки 
профиля «Boost 
(Форсированный)» или 
«Fireplace (Камин)» при 
помощи кнопки Стрелка 
вправо.
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Продолжит. Приточ. вентил.

Профиль Камин

Профиль Камин

Профиль Камин

Приточ. вентил. Вытяж. вентил.

ТаймерВытяж. вентил.

Вкл.

Настр. заверш.
Старт
Язык
Время и дата
Код блок.
Права доступа
Зад. баз. значения
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ

Четыре профиля вентиляционной установки

At home (Дома)
Используйте этот профиль, когда в квартире или в помещении 
находятся люди.

Away (Удаленный)
Используйте этот профиль, когда квартира или помещение 
пустуют, например, во время путешествия или длительного 
отсутствия.

Форсированный
Используйте данный профиль, чтобы увеличить скорость 
вентиляции, например, если в квартире или каком-либо 
помещении находится больше людей, чем обычно.

Fireplace (Камин)
Используйте этот профиль, когда вы, к примеру, разводите огонь 
в камине. Этот профиль, как правило, используется для создания 
кратковременного избыточного давления в помещении.

Символы для вентиляционных профилей
Следующие символы используются на главных окнах 
профилей: 
Таблица 2. Символы профилей

     СИМВОЛ ОПИСАНИЕ

Используется профиль «At home (Дома)», «Away (Удаленный)» или «Boost (Форсированный)». 
Недельные часы выключены.

 Используется профиль «At home (Дома)», «Away (Удаленный)» или «Boost 
(Форсированный)». Недельные часы включены.

 Используется профиль «Fireplace (Камин)». Недельные часы могут быть включены.

Данные символы отображают активный в данный момент профиль. Меньший символ 
вентилятора указывает на использование профиля «Away (Удаленный)», а больший символ 
вентилятора – на использование профиля «Boost (Форсированный)».

Символы «капелька» указывают на относительную влажность воздуха. Символы:

• Одна капля — Датчик влажности успешно установлен, и относительная влажность воздуха – 
нормальная.

•  Две капли — Относительная влажность воздуха слегка выше нормальной. Скорость 
вентилятора автоматически увеличивается, если включена автоматическая регулировка.

•  Три капли — Относительная влажность воздуха значительно выше нормальной. Скорость 
вентилятора автоматически увеличивается, если включена автоматическая регулировка.

Данные символы показывают уровень углекислого газа в воздухе. Цветовая маркировка:

•  Зеленый — Датчик углекислого газа установлен, и уровень углекислого газа 
нормальный.

•  Оранжевый — Уровень углекислого газа слегка выше нормального. Скорость 
вентилятора автоматически увеличивается, если включена автоматическая регулировка.

• Красный — Уровень углекислого газа значительно выше нормального. Скорость 
вентилятора автоматически увеличивается, если включена автоматическая регулировка.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Использование 
профилей «At home 
(Дома)», «Away 
(Удаленный)» и «Boost 
(Форсированный)» 
в соответствии 
с имеющимися 
потребностями помогает 
экономить энергию.

ВАЖНО 
Продолжительное 
сохранение 
избыточного 
давления может в 
результате привести 
к повреждению 
конструкций здания.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ

И
С

П
О

Л
ЬЗО

ВА
Н

И
Е УС

ТА
Н

О
ВКИ

Дома

ВНУТР.

НАРУЖН.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ

1. Нажимайте на кнопку Изменить профиль до тех пор, пока 
на экране не появится необходимый вентиляционный 
профиль.

2.  Дождитесь появления главного окна вентиляционного 
профиля.

3.  Вентиляционный профиль изменен.

Просмотр информации о профилях «At 
home (Дома)», «Away (Удаленный)» и «Boost 
(Форсированный)».

Для просмотра настроек профиля:

1. Откройте окно главного профиля, который вы хотите 
просмотреть.

2. Выберите Profile information (Информация о профиле).

В первом информационном окне профиля показана следующая 
информация:

• Supply air (Приточный воздух) — Показывает температуру 
воздуха, поступающего в здание, и заданное для него 
значение (в скобках), если температура приточного воздуха 
выше заданного значения.

•  Outdoor air (Воздух снаружи) — Показывает температуру 
наружного воздуха.

•  Fan speed (Скорость вентилятора) — Показывает скорость 
вентилятора. Если включено автоматическое boost 
(увеличение) скорости вентилятора , заданное значение 
отображается в скобках, сразу после фактической скорости 
вентилятора.

•  Cell status (Статус камеры)  — Показывает статус 
теплообменной камеры вентиляционного устройства. Опции 
статуса:
• Heat recovery (Регенерация тепла) — Теплообменная камера 

нагревает воздух, поступающий снаружи.
• Cooling (Охлаждение) — Теплообменная камера охлаждает воздух, 

поступающий снаружи.
• Cell bypass (Перепуск) — Поступающий воздух обходит 

теплообменную камеру.
• Defrosting (Размораживание) — Теплообменная камера 

размораживается.

3. Переходите к следующему этапу, нажав на кнопку Стрелка 
вправо.

Следующее информационное окно профиля показывает 
нижеследующую информацию:

•  Humidity (Влажность) — отображает максимальную 
относительную влажность воздуха, измеренную датчиками.

•  Carbon dioxide (Углекислый газ) — отображает максимальный 
уровень углекислого газа, измеренный датчиками.

•  Change filters (Замена фильтров) — отображает дату 
следующей рекомендованной замены фильтров.

•  Time in operation (Отработанное время) — отображает 
отработанный устройством промежуток времени.
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Дома

Дома

Приточ. возд.

Наружн. воздух

Скор. вентил.

Статус камеры Регенер. тепла

Инф. о проф. Дома

Инф. о проф. Дома

частей на 
миллион

ВНУТР.

НАРУЖН.

Влажность

Углек. газ

Замена фильтров

Дней использов
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Просмотр информации о профиле «Fireplace 
(Камин)»

1.  Откройте главное окно профиля «Fireplace (Камин)»:
2.  Выберите Profile information (Информация о профиле).
3. Информационное окно показывает следующую 

информацию:
• Duration (Продолжительность) — отображает 

продолжительность усиленной вентиляции при активации 
профиля «Fireplace (Камин)». Значение указано в часах и 
минутах.

• Supply fan speed (Скорость приточного вентилятора) — 
отображает в процентах скорость приточного вентилятора 
по отношению к максимальной скорости.

• Extract fan speed (Скорость вытяжного вентилятора) — 
отображает в процентах скорость вытяжного вентилятора 
по отношению к максимальной скорости.

Изменение и сохранение настроек профиля

ВАЖНО
Установка не записывает автоматически никаких настроек, 
даже тех, которые используются в данный момент. Если 
настройки не были сохранены, они могут быть утеряны, 
например, при отключении электроэнергии. Для 
сохранения настроек выберите Expert settings > Save and 
restore settings (Настройки для опытных пользователей > 
Сохранить и восстановить настройки).

Изменение настроек профиля

1. Откройте окно главного профиля, который вы хотите 
просмотреть.

2. Выберите Profile information (Информация о профиле).
3. Выберите Edit (Редактировать).
4. Выполните необходимые изменения согласно 

указаниям в разделе Мастер настройки > Настройки 
профиля.

Функции таймера для профилей «Boost 
(Форсированный)» и «Fireplace (Камин)»

Кроме того, в профилях «Boost (Форсированный)» или «Fireplace 
(Камин)» функцию таймера можно изменить. См. раздел Мастер 
настройки > Настройки профиля.

 

И
С

П
О

Л
ЬЗО

ВА
Н

И
Е УС

ТА
Н

О
ВКИ

Профиль Камин

Профиль Камин

Продолжит.

Скор. прит. вентил.

Скор. выт. вентил.

Дома

ВНУТР.

НАРУЖН.

Дома

Скор. вентил.

Дома

Выкл. Выкл.



17 © Vallox Oy – Все права защищены

График температуры воздуха в 

помещении за последние 24 часа. 

Значения наружного воздуха и 

приточного воздуха показаны в 

аналогичном окне. Вы можете 

посмотреть график за неделю или за 

один день. 

Воздух в 
помещении

Наружный воздух
Приточный воздух
Вытяжной воздух

1 день
1 неделя

TEMPERATURES AND SENSORS 
(ТЕМПЕРАТУРА И ДАТЧИКИ)

Просмотр температурных данных

1. Выберите Settings (Настройки) > Temperatures and 
sensors (Температура и датчики).

2. Нажмите OK.

Общее окно температур и датчиков показывает 
следующую информацию:

• Indoor (Внутри) — показывает температуру воздуха, 
поступающего в установку и выводимого из 
помещения.

• Outdoor (Снаружи) — показывает температуру 
воздуха, поступающего в установку снаружи.

• Supply (Приток) — показывает температуру воздуха, 
поступающего в помещение из установки.

• Exhaust (Выпуск) — показывает температуру воздуха, 
выпускаемого наружу из установки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Температуру и данные датчика можно также 
просмотреть нажатием кнопки температуры в окне 
профиля.

Просмотр статистики по температуре

1. Выберите Settings (Настройки) > Temperatures and 
sensors (Температура и датчики).

2. Нажмите OK.
3. Выберите Statistics (Статистика). 
4. В окне появится график, на котором показана 

температура воздуха в помещении за последние 
24 часа.

5. Используйте кнопки Плюс и Минус для 
переключения между статистикой за неделю и за 
день.

6. Используйте кнопки-стрелки для просмотра 
статистики по температуре наружного воздуха, 
приточного воздуха и вытяжного воздуха.

7. В каждом окне используйте кнопки Плюс и Минус 
для переключения между статистикой за неделю и 
за день.

8. Для выхода из меню нажмите кнопку Назад.

 
И

С
П

О
Л

ЬЗО
ВА

Н
И

Е УС
ТА

Н
О

ВКИ

Температура и датчики

В помещ.

Приток Выт. возд.

Температура и датчики

Снаружи

Темп. возд. в пом., °C



18

Просмотр значений относительной 
влажности воздуха и уровней углекислого 
газа, измеренных датчиками

Для просмотра уровней, измеренных отдельными датчиками:

1. Выберите Settings (Настройки) > Temperatures and 
sensors (Температура и датчики).

2.  Нажмите OK.
3.  Используйте кнопки-стрелки, чтобы переключиться с 

общего окна Temperatures and sensors (Температура 
и датчики) на просмотр относительной влажности 
воздуха и уровней углекислого газа, измеренных 
датчиками влажности и углекислого газа.

Для просмотра статистики по относительной влажности воздуха 
и уровням углекислого газа:

1. Выберите Statistics (Статистика) для перехода к группе 
датчиков, которую вы хотите посмотреть.

2. В окне откроется график, на котором показана 
относительная влажность воздуха и уровни 
углекислого газа, зафиксированные датчиком за 
последние 24 часа, с максимальными значениями.

3. Используйте кнопки Плюс и Минус для переключения 
между статистикой за неделю и за день.

4. Для выхода из меню нажмите кнопку Назад.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Подробные инструкции смотрите на сайте www.vallox.com 

Статистика по относительной влажности воздуха и уровню углекислого газа

Статистика по уровню углекислого газа за 

последнюю неделю. Вы можете посмотреть 

график за неделю или за один день. 

1 день
1 неделя

Статистика по относительной влажности воздуха за 

последние 24 часа. Вы можете посмотреть график за 

неделю или за один день.

1 день
1 неделя
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Температура и датчики

Влажность

Датчик

Углек. газ

Датчики не установ.

Температура и датчики

Влажность Углек. газ
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НАСТРОЙКИ

Настройки фильтра

1. Выберите Настройки > Фильтры.
2. Нажмите OK.
3. Общее окно замены фильтров показывает следующую 

информацию:
• Filters replaced (Замена фильтров) — показывает дату 

последней замены фильтров.
• Next reminder (Следующее напоминание) — 

показывает дату появления следующего напоминания 
о замене фильтров.

• Reminder interval (Интервал между напоминаниями) 
— показывает интервал между заменой фильтра в 
месяцах.

Настройка даты последней замены фильтров

Инструкции по замене фильтров представлены в разделе 
«Техническое обслуживание».

После осуществления замены фильтров, введите дату 
выполнения данной операции.

1.  Выберите Настройки > Фильтры.
2. Нажмите OK.
3.  Выберите Edit (Редактировать).
4. Нажмите Плюс в окне «Замена фильтра». В поле 

«Последняя замена» появится значение «Сегодня».
5. Нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ 
В зависимости от установленного интервала между 
напоминаниями установка автоматически установит 
дату техобслуживания, чтобы своевременно показать 
напоминание о замене фильтров.

Настройка интервала между напоминаниями 
о проведении замены фильтра

1. Выберите Настройки > Фильтры.
2. Нажмите OK.
3. Выберите Edit (Редактировать).
4. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
5. При помощи кнопок Плюс и Минус задайте 

необходимый интервал между напоминаниями в 
месяцах в поле «Интервал между напоминаниями». 
Значение интервала может быть между 1 и 12 
месяцами. По умолчанию выставлен интервал 4 
месяца.

6. Нажмите OK.
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Фильтр

Фильтр

Фильтр заменен

Изменен

След. напомин.

Заказ. фильтры на filters.vallox.com

Статус фильтра

Изменен След. напомин.

Фильтр

Фильтр заменен

Изменен

След. напомин.

Заказ. фильтры на filters.vallox.com

Статус фильтра

Изменен След. напомин.

месяцы
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Напоминание о проведении технического 
обслуживания фильтра

Напоминание о проведении технического обслуживания, 
появляющееся в выпадающем окне, напоминает Вам о 
необходимости замены фильтра. 
Сообщение можно подтвердить нажатием на кнопку OK.
Нажмите на кнопку «Часы», чтобы отложить появление 
напоминания на одну неделю.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройка автоматического отключения 

1. Выберите Settings > Display settings (Настройки > 
Настройки экрана).

2. Нажмите OK.
3. Используйте кнопки Плюс и Минус для настройки 

времени автоматического отключения.
4. Нажмите OK.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Пульт управления MyVallox Control автоматически 
переходит в спящий режим по завершении заданного 
времени перехода в спящий режим. Для повторной 
активации пульта управления MyVallox Control нажмите 
любую кнопку.

Настройка яркости экрана

1. Выберите Settings > Display settings (Настройки > 
Настройки экрана).

2. Нажмите OK.
3. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
4. Для настройки яркости экрана используйте кнопки 

Плюс и Минус.
5. Нажмите OK.

Выбор языка пользовательского интерфейса

1. Выберите Settings > Language (Настройки > Язык).
2. Нажмите OK.
3. Выберите язык.
4. Нажмите OK.
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Время замен. фильтры!

Замените фильтры вентиляц. 
установок

Настр. экрана

Настр. экрана

Настр. экрана

Спящий режим

Спящий режим

мин

мин

Язык
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TIME AND DATE (ВРЕМЯ И ДАТА)

Настройка времени и даты
Доступные настройки времени:

• Время
• Формат времени: 24 или 12 часов
• Автоматический переход на летнее время
• Дата

ПРИМЕЧАНИЕ
Системные часы вентиляционной установки работают 
в течение нескольких часов после отключения подачи 
электроэнергии.

Настройка времени

1. Выберите Settings > Time and date (Настройки > Время и 
дата).

2. Нажмите OK.
3. Для настройки часов используйте кнопки Плюс и Минус.
4. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
5. Для настройки минут используйте кнопки Плюс и Минус.
6. Нажмите OK.

Выбор формата времени: 24 или 12 часов

24-часовой формат времени используется по умолчанию. Для 
использования 12-часового формата выполните следующие 
действия:

1.  Выберите Settings > Time and date (Настройки > Время и 
дата).

2. Нажмите OK.
3. Нажимайте кнопку Стрелка вправо, пока не откроется 

окно 2/4.
4. Нажмите на кнопку Минус. Значение настройки 24-Hour 

(24-часового формата времени) изменится на Off (Выкл).
5. Нажмите OK.

Автоматический переход на летнее время

По умолчанию включен автоматический переход на летнее время. 
Для использования ручного режима перехода на летнее время: 

1. Выберите Settings > Time and date (Настройки > Время и 
дата).

2. Нажмите OK.
3. Нажимайте кнопку Стрелка вправо, пока не откроется 

окно 3/4.
4. Нажмите Плюс. Значение настройки Dayl.Saving Time 

(Переход на летнее время) изменится на Off (Выкл).
5. Нажмите OK.
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Время и дата

Время и дата

24 часа

Вкл.

Время и дата

24 часа Летнее время

Вкл. Вкл.

Время и дата

Летнее время

Вкл.

Дата
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Настройка даты

1. Выберите Settings > Time and date (Настройки > 
Время и дата).

2. Нажмите OK.
3. Нажимайте кнопку Стрелка вправо, пока не 

откроется окно 4/4.
4. Для настройки даты используйте кнопки Плюс и 

Минус.
5. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
6. Для выбора месяца используйте кнопки Плюс и 

Минус.
7. Нажмите на кнопку Стрелка вправо.
8. Для выбора года используйте кнопки Плюс и 

Минус.
9.  Нажмите OK.

НЕДЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ

Недельные часы позволяют вам составить недельную 
программу вентиляции для вентиляционной установки. Для 
каждого часа недели можно сконфигурировать один из 
следующих профилей:

• «At home (Дома)» — Используется профиль «At home 
(Дома)».

• «Away (Удаленный)» — Используется профиль «Away 
(Удаленный)».

• «Boost (Форсированный)» — Используется профиль 
«Boost (Форсированный)».

• Пусто — не менять профиль.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вы меняете профиль вручную с 
активированными недельными часами, выбранный 
профиль будет активным до тех пор, пока недельные 
часы не переключатся на следующий профиль в 
программе.

Если вентиляция контролируется датчиками влажности 
или углекислого газа, они будут регулировать скорость 
вентилятора независимо от того, был ли профиль выбран 
вручную или с помощью недельных часов.

Включение недельных часов

1. Выберите Settings > Week clock off (Настройки > 
Недельные часы выкл).

2. Нажмите OK.
3. Выберите Settings (Настройки).
4. Выберите Turn on (Включить).
5. Нажмите Select (Выбрать).
6. Пульт управления подтверждает, что недельные 

часы включены.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Вы можете включать или 
выключать недельные 
часы нажатием на 
несколько секунд кнопки 
ОК в окне Week clock 
(Недельные часы).
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Летнее время Дата

Вкл.

ВЫКЛ. нед. часов

Меню нед. часов
Отм. и выйти
Сохр. и выйти
Удалить все
ВКЛ.
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Настройка и редактирование недельной 
программы

1. Выберите Settings > Week clock on (Настройки > 
Недельные часы вкл).

2. Нажмите OK.
3. Используйте кнопку Стрелка вправо для выбора 

необходимого дня.
4. Используйте кнопку Стрелка вниз для выбора 

необходимого времени.
5. Используйте кнопку Select (Выбрать) для просмотра 

и выбора вентиляционного профиля, который будет 
активирован в выбранном промежутке времени. 
Пиктограммы:

Профиль «At home (Дома)»

профиль Away (Удаленный).

профиль Boost (Форсированный).

6. После выбора профилей для недельных часов 
выберите Settings (Настройки).

7. Выберите Save and quit (Сохранить и выйти), либо 
выберите Cancel and quit (Отменить и выйти), чтобы 
выйти без сохранения недельной программы или 
выполненных изменений.

8. После сохранения программы недельных часов 
нажмите OK в окне подтверждения.

Выключение недельных часов

1. Выберите Settings > Week clock on (Настройки > 
Недельные часы вкл). 

2. Нажмите OK.
3. Выберите Settings (Настройки).
4. Выберите Turn off (Выключить).
5. Нажмите Select (Выбрать).
6. Пульт управления подтвердит, что недельные часы 

выключены. 
7. Недельные часы выключены. Если вы настроили 

недельную программу, она будет сохранена в 
устройстве.

Удаление настроек недельных часов

Для удаления настроек недельной программы:

1.  Выберите Settings > Week clock on (Настройки > 
Недельные часы вкл.) или Week clock off (Недельные 
часы выкл).

2.  Нажмите OK.
3.  Выберите Settings (Настройки).
4.  Выберите Remove all settings (Удалить все настройки).
5.  Нажмите OK, чтобы подтвердить удаление недельной 

программы. Недельная программа удалена.
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Пример настройки недельной программы

В данном примере должна быть установлена следующая 
недельная программа:

• Пн-Пт 8.00-17.00, Away (Удаленный).
• Пн-Пт 17-07, Дома.
• Сб 8-17, At home (Дома).
• Сб 18-20, At home (Дома), и необходимо усилить вентиляцию, 

например, во время приготовления пищи.
• Сб 21-Пн 8, At home (Дома).

Для настройки недельных часов выполните следующие 
действия:

1. Откройте недельные часы.
2. Выберите понедельник и введите следующие 

настройки:
• Для 08:00 выберите профиль Away (Удаленный).
• Для 17:00 выберите профиль At home (Дома).

3. После этого введите необходимые настройки для 
других дней недели.

4. Далее выберите субботу и введите следующие 
настройки:
• В 18 выберите профиль Boost (Форсированный).
• В 21 выберите профиль At home (Дома).

5. Убедитесь в том, что недельные часы включены.
6. Недельная программа установлена.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ 

Для выключения вентиляции установки:

1. Выберите Settings> Turn unit off (Настройки> Выключить 
установку).

2. Нажмите OK.
3. Подтвердите команду выбором OK.
4. Вентиляционная установка выключится.

ВАЖНО 
Чтобы гарантировать, что воздух в помещении не 
представляет опасности для здоровья, а также является 
оптимальным для конструкций помещения, вентиляция 
должна работать бесперебойно. Рекомендуется, чтобы 
вентиляция оставалась включенной также и во время 
длительных выходных. Это поддерживает свежесть 
воздуха в помещении и предотвращает конденсацию влаги 
в вентиляционных каналах и на конструкциях. Это также 
снижает риск повреждения от влаги.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для повторного запуска вентиляционной установки 
нажмите любую клавишу.

На рисунках выше показаны 
вышеупомянутые настройки в 
недельных часах.
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ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ
Сообщения об ошибках отображаются на пульте управления и в 
сервисах MyVallox Home и MyVallox Cloud. 

 НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ

Сообщение об ошибке:
Extract air fan stopped 
(Остановка вытяжного 
вентилятора)

Вытяжной вентилятор остановлен. Убедитесь, что вентилятор не работает. Проверьте 
проводку и работоспособность вентилятора и при 
необходимости замените вентилятор. Свяжитесь с 
сервисным центром.

Сообщение об ошибке:
Supply air fan stopped 
(Остановка приточного 
вентилятора)

Приточный вентилятор остановлен. Убедитесь, что вентилятор не работает. Проверьте 
проводку и работоспособность вентилятора и при 
необходимости замените вентилятор. Свяжитесь с 
сервисным центром.

Сообщение об ошибке:
«Temperature sensor 1/2/3/4/5 
(Датчик температуры 
1/2/3/4/5)»

Датчик температуры, как указано 
в пользовательском интерфейсе, 
поврежден.

Проверьте установку датчика и при необходимости 
замените датчик. Свяжитесь с сервисным центром.

Сообщение об ошибке:
«Bus fault (Отказ шины)»

Проблемы с шиной передачи 
данных.

Убедитесь в том, что шина Modbus правильно 
подсоединена и подключенные к ней устройства 
работают надлежащим образом.

Вентиляционная установка 
не работает, пульт 
управления не работает.

Прервана подача питания на 
вентиляционную установку 
либо не был активирован 
предохранительный выключатель 
двери.

Проверьте:
• Предохранитель в коробке предохранителей 
• Предохранитель в установке
• Переведите предохранительный выключатель в самое 

нижнее положение и попробуйте включить агрегат. Если 
установка не включается, убедитесь, что был активирован 
предохранительный выключатель двери.

Вентиляционная установка 
работает, а пульт управления 
не работает.

Либо отсутствует питание пульта 
управления (24 В постоянного 
тока), либо возникла проблема 
с передачей данных, либо пульт 
управления поврежден.

Проверьте проводку от установки к пульту управления. 
Если это необходимо, свяжитесь с сервисным центром.
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Turn unit on 
(Включить 
установку)

Setup (Настройки)

Away 
(Удаленный)

At home (Дома)

Boost 
(Форсированный)

Fireplace (Камин)

Menu (Меню)

Away information (Информация о 
профиле Удаленный

At home information 
(Информация о профиле Дома)

Boost information (Информация о 
профиле Форсированный)
Fireplace info (Информация 
о профиле Камин)

Service menu (Сервисное 
меню)

Language (Язык)

Week clock on / off (Недельные 
часы вкл/выкл)

Replacing a filter (Замена 
фильтра)
Temperatures and sensors 
(Температура и датчики)
Time and date (Время и 
дата)
Display settings (Настройки 
экрана)

Expert settings (Настройки 
для эксперта)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit / (Редактировать/)
Next reminder  
(Следующее напоминание)

Error log (Журнал 
ошибок)

Cell defrost (Размораживание камеры)

Self test display (Экран 
самопроверки)
Diagnostics 
(Диагностика)

Fan test (Проверка 
вентилятора)
Heater test (Проверка 
нагревателя)

Cell bypass test (Проверка перепуска 
камеры)

Save and restore settings (Сохранить и 
восстановить настройки)
Sensor settings 
(Настройки датчика)
Basic fan settings (Основные 
настройки вентилятора)

I/O settings (Настройки 
ввода/вывода)

Lock code and access rights (Код 
блокировки и права доступа)

Relay settings 
(Настройки реле)
Input settings 
(Настройки ввода)

Panel address (Адрес 
панели)

Modbus settings 
(Настройки Modbus)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДИАГРАММЫ УРОВНЕЙ
Extensive (расширенный)

Нормальный

Limited (ограниченный)

Turn unit on 
(Включить 
установку)

Setup (Настройки)

Away 
(Удаленный)

At home (Дома)

Boost 
(Форсированный)

Fireplace (Камин)

Menu (Меню)

Away information (Информация  
о профиле Удаленный

At home information  
(Информация о профиле Дома)

Boost information (Информация о 
профиле Форсированный)
Fireplace info (Информация о 
профиле Камин)

Service menu (Сервисное 
меню)

Language (Язык)

Week clock on / off (Недельные 
часы вкл/выкл)
Replacing a filter 
(Замена фильтра)
Temperatures and sensors 
(Температура и датчики)
Time and date (Время и 
дата)

Display settings (Настройки 
экрана)

Expert settings (Настройки 
для эксперта)

Turn unit off (Выключить 
установку)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit / (Редактировать/)
Next reminder 
(Следующее напоминание)

Error log (Журнал 
ошибок)

Cell defrost (Размораживание камеры)

Self test display (Экран 
самопроверки)

Diagnostics 
(Диагностика)
Fan test (Проверка 
вентилятора)
Heater test (Проверка 
нагревателя)

Cell bypass test (Проверка перепуска 
камеры)

Save and restore settings (Сохранить и 
восстановить настройки)
Sensor settings 
(Настройки датчика)
Basic fan settings (Основные 
настройки вентилятора)

I/O settings (Настройки 
ввода/вывода)

Lock code and access rights (Код 
блокировки и права доступа)

Defrost settings (Настройки 
размораживания)

Relay settings 
(Настройки реле)
Input settings 
(Настройки ввода)

Panel address (Адрес 
панели)

Modbus settings 
(Настройки Modbus)

Turn unit off (Выключить 
установку)

Defrost settings (Настройки 
размораживания)

Turn unit on 
(Включить 
установку)

Setup (Настройки)

Away 
(Удаленный)

At home (Дома)

Boost 
(Форсированный)

Fireplace (Камин)

Menu (Меню)

Away information (Информация 
о профиле Удаленный

At home information 
(Информация о профиле Дома)

Boost information (Информация  
о профиле Форсированный)
Fireplace info (Информация 
о профиле Камин)

Service menu (Сервисное 
меню)

Language (Язык)

Week clock on / off (Недельные 
часы вкл/выкл)

Replacing a filter (Замена 
фильтра)

Temperatures and sensors 
(Температура и датчики)
Time and date (Время и 
дата)

Настройки экрана

Настройки для эксперта

Turn unit off (Выключить 
установку)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)

Edit (Редактировать)
Edit / (Редактировать/)
Next reminder (Следующее 
напоминание)

Error log (Журнал 
ошибок)

Cell defrost (Размораживание 
камеры)

Self test display (Экран самопроверки)

Diagnostics 
(Диагностика)

Fan test (Проверка 
вентилятора)
Heater test (Проверка 
нагревателя)

Cell bypass test (Проверка перепуска 
камеры)

Save and restore settings (Сохранить и 
восстановить настройки)
Sensor settings 
(Настройки датчика)

Basic fan settings (Основные 
настройки вентилятора)

I/O settings (Настройки 
ввода/вывода)

Lock code and access rights (Код 
блокировки и права доступа)

Defrost settings (Настройки 
размораживания)

Настройки реле

Настройки ввода

Panel address (Адрес 
панели)
Modbus settings 
(Настройки Modbus)
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